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Aviso legal

Copyright @ Vivitek Corporation. Reservados todos los derechos.
El contenido de este manual puede cambiarse para mejorar el producto.

Esta totalmente prohibido cambiar parte de este manual o todo él, asi como transmitirlo a
terceros sin el consentimiento de Vivitek.

Informacion acerca de Novo Interactive Tools

Para obtener la informacion y el software mas reciente, pdngase en contacto con el
representante de ventas local.
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Advertencia general

La funcidn interactiva cuenta con unidad optica disefiada con precision. No oculte la
camara de espejo. La funcién interactiva se realiza mediante una comunicacioén por
infrarrojos de 850 nm. Tenga en cuenta los puntos siguientes cuando utilice esta
funcion.

Lo que debe hacer:

* Asegurese de que no caiga una luz fuerte ni la luz directa del sol sobre el
receptor de la camara interactiva o la pantalla de proyeccién.

* Cuando instale el proyector, asegurese de que el receptor de la cdmara
interactiva no quede demasiado cerca de luces fluorescentes.

* La camara interactiva puede verse interrumpida por interferencias
electromagnéticas de equipos que se encuentren en las proximidades (por
ejemplo, motores eléctricos o transformadores).

* Limpie la superficie delantera de la camara interactiva regularmente y evite que
el polvo interfiera en la funcionalidad interactiva.

* Utilice unicamente papel para limpiar lentes para limpiar el cristal de la camara
interactiva.

* Calibrar después de utilizar la correccion trapezoidal del proyector.

Lo que no debe hacer:

* No pinte en el receptor de la camara interactiva o ponga pegatinas en él.

* No debe utilizar un mando a distancia ni un micréfono por infrarrojos en la
misma habitacion, porque el lapiz IR (infrarrojos) podria no funcionar bien.

* No mantenga el producto en ubicaciones donde el l1apiz pueda mojarse. El lapiz
IR no es impermeable.

* No doble la punta del lapiz IR. Asegurese de que el lapiz no resulta dafiado. De
lo contrario, es posible que el lapiz IR no funcione.

* No presione con fuerza el lapiz IR al escribir. No utilice el lapiz con suavidad
cuando dibuje en la pizarra con un rotulador.

* No debe dejar caer el lapiz IR. El lapiz IR podria no funcionar bien.
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1 Introduccion

1.1 Accesorios de NovoPointer

NovoPointer es una herramienta de calibracidén para pizarra interactiva integrada en el
proyector. Para utilizar NovoPointer correctamente, obtenga los accesorios necesarios y siga
las instrucciones de este manual.

En la caja del proyector encontrara los accesorios que se indican a continuacion.

Nota: la caja de los lapices incluye los articulos “c”, “d” y “e”.

CD de instalacion: el CD contiene NovoPointer, NovoScreenote y los manuales de
usuario.

Cable USB de 5 metros: tipo A para mini cable USB, para conectar el proyector con un
PC.

Lapiz IR: el Iapiz IR es un ratdn inaldmbrico con forma de lapiz. Antes de utilizar el lapiz
debe insertar correctamente las pilas.

Pilas: pilas de tipo AAA.

Punta de lapiz extra: 4 puntas extra de lapiz incluidas.

Precaucion:

Al insertar las pilas en el lapiz IR, asegurese de que la polaridad de las pilas sea
correcta.

Qd E S Jc ]

1. Solamente debe utilizar pilas AAA (se recomienda el uso de pilas alcalinas).

2. Deseche las pilas agotadas de conformidad con la normativa local.

3. Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el lapiz IR durante largos periodos.
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1.1.1 Instalacion de las PUNTAS INTERCAMBIABLES

Apriete la punta y presione para
extraerla. N \%
I
_— o, \
/

Instale una nueva punta en el lapiz
y presione hasta oir un clic. N %
\\ =

~

ng,\

e

Lapiz con la punta de recambio
colocada.

1.2 Conexion del proyector a un PC

Nota:
En los accesorios se incluye un cable USB de 5 m. Si se necesita un cable USB de mas de
5 metros, utilice un cable repetidor para extender la longitud del cable USB.
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1.3 Acciones del lapiz
El lapiz IR tiene cuatro acciones: clic, doble clic, clic con el botén derecho y arrastrar.

Clic . sirve para tocar un icono o un menu de la pantalla.

Doble clic : sirve para tocar un icono o un menu de la pantalla dos veces.

Clic con el botdn derecho : sirve para tocar un icono o un menu durante 2 segundos.
Arrastrar . sirve para arrastrar un objeto de la pantalla.
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2 Instalacion de NovoPointer

2.1 Instalaciéon de NovoPointer en su PC (Windows)

El asistente para instalacion le guia a través del proceso de instalacién de NovoPointer en
su PC.

Para iniciar la instalacion, lleve a cabo estos pasos:
a. Inserte el CD de Novo Interactive Tools en la unidad de CD-ROM.

b. Haga clic en “Instalar Install NovoPointer” y siga los mensajes que aparezcan en la
pantalla.

| e

; -
‘Novo Interactive Tools

Install NovoPointer
Install NovoScreenote
Install Acrobat Reader

Read Manual

c. Seleccione el idioma que prefiera. Haga clic en OK (Aceptar) para continuar.

Installer Language @

oy Please select the language of the installer
e in the process

|English (United States of America) v |

N [ Ok ] [ Cancel ]

d. Cierre el resto de las aplicaciones y haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

4 NovoPointer Setup EI_IéJ

Welcome to the NovoPointer Setup

Setup will guide you through the installation of NovoPointer.

Itis recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer.

Click Next to continue.

Ph

v~ NovoPointer

MNext > ] [ Cancel
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e.

en Next (Siguiente) para continuar.

f.

continuar.

r

'Y NovoPointer Setup - L — -_ - | =

License Agreement
Flease review the license terms before installing NovoPointer.,

NovoPointer

Press Page Down to see the rest of the agreement.

Software License Statement m

This Software License Statement (the™ Statement™) is a legal
undertaking between User (including but not limited to an individual, an _

If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the
agreement to install NovoPointer. Click Next to continue.

(@) Accept
() Mot accept

[ < Back ][ Next = ][ Cancel ]

%

-

p

& NovoPointer Setup I
4 .

Choose Install Location
Choose the folder in which to install NovoPointer.

NovoPointer

Setup will install NovoPointer in the following folder. To installin a different folder, dick
Browse and select another folder, Click MNext to continue.

Destination Folder

Program Files\Movo Interactive Tools\NovoPointer]

Browse...

Space required: 19.3MB
Space available: 65.9GB

%

[ < Back ][ Next > ][ Cancel ]

ESE =)

Lea el contrato de licencia y seleccione Accept (Aceptar). A continuacioén, haga clic

Seleccione la carpeta destino y, a continuacion, haga clic en Next (Siguiente) para

g. Seleccione la carpeta del menu Start (Inicio) donde desea crear el acceso directo
de NovoPointer. A continuacién, haga clic en Install (Instalar) para continuar.

r

© NovoPointer Setup I

= ) |

Choose Start Menu Folder
Choose a Start Menu folder for the NovoPointer shortouts,

NovoPointer

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortouts. You
can also enter a name to create a new folder.

ovo Interactive Tools\NovoPointer

7-Zip

Accessories
Administrative Tools
AutoPlay Menu Builder
Cisco Systems VPN Client
DisplayMote

Doceri Desktop

EPSOM Projector
Forefront TMG Client

Fuiji Xerox

Games

[ Do not create shortouts

[ | »

< Back ][ Install ] [ Cancel
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A continuacion se muestra la pantalla del progreso de la instalacion.

r

& NovoPointer Setup

] -
Installing
Please wait while MovoPointer is being installed.

ovoPainter

Copy to C:'\Program Files \Movo Interactive Tools\MovoPointer\devcon. exe
T

Show details

h. Active la casilla Create Desktop Shortcut (Crear acceso directo en el escritorio) y

haga clic en Finish (Finalizar) para completar la instalacion.

-

© NovoPointer Setup - = L

A

Completing the NovoPointer Setup

MovoPointer has been installed on your computer.

Click Finish to dose Setup.

[ create Desktop Shortcut

G NovoPointer

-,

i.  Cuando haya terminado con la instalacién y seleccione la opcién de crear un
acceso directo en el escritorio, debe ver los siguientes iconos en el grupo de

7.\

programas de NovoPointer ‘S &/.
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2.2 Instalaciéon de NovoPointer en su PC (Mac)

El asistente para instalacion le guia a través del proceso de instalacién de NovoPointer en
su PC.

Para iniciar la instalacion, lleve a cabo estos pasos:

a. Inserte el CD de Novo Interactive Tools en la unidad de CD-ROM. El icono de disco
se mostrara en el escritorio. Haga doble clic en dicho icono.

b. Cuando se muestre el contenido del disco, haga doble clic en el icono
NovoPointer.mpkg y siga los mensajes que aparezcan en la pantalla.

[-NeNs) [Z] Novo Interactive
[xir) H (@
FAVORITES Name 4| Date Modified Size Kind
-E\z All My Files M AUTORUN.INF Nov 4, 2013 11:17 AM 45 bytes Unix E
; » [ Manual Today 10:55 AM - Folder
? AirDrop _’ NovoPointer_setup.exe Dec 3, 2013 10:33 AM 12.2 MB Docum|
#% Applications * NovoPointer.mpkg Today 11:05 AM 6.9 MB Install..
E Desktop ' NovoScreenote_setup.exe Dec 13, 2013 6:33 PM 62.8 MB Docum
@ i is wL NovoScreenote. mpkg Today 11:05 AM 28.5MB Install.
| Setup.exe Today 11:08 AM 2.1 MB Docum|
0 Downloads
H Movies
.ﬂ Music

Pictures
DEVICES

O Remote Disc

[} sBs0950... &

c. Se mostrara la pantalla de inicio. Haga clic en Continue (Continuar) para continuar.

800 ‘s Install NovoPointer

Welcome to the NovePointer Inst:

NovoPointer is a software application suite that ums your Vivitek
Interactive Projector into a powerful, fully integrated interactive digital
presentation system. From classrooms to conference rooms, NovoPointer
helps you deliver dynamic presentations to students, prospective clients,
or co-workers. With NovoPointer software, you can display documents,
access web pages, and play video on a projection screen that responds
to the IR pens.

7 :
= NovoPointer
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d. Lea el contrato de licencia de software y seleccione Continue (Continuar). A
continuacion, haga clic en Agree (Acepto).

800 ' Install NovoPointer

Software License .

| English

Software License Statement

This Software License Statement (the” Statement”) is a legal undertaking
between User (including but not limited to an individual, an entity or as well
as any individual using the Software on behalf of such entity; hereinafter
collectively referred to as “User "Jand Delia Electronics, Inc. (“Delta™) for the
use of software provided by Delta (hereinafter collectively referred to as
“Software™). User will be deemed to have become fully aware of all the terms
and conditions set forth and them ly and

irrevocably agree to be bound by this Statement once User install(s),
download(s) or use(s) the Software either full or in part on computer or any
peripheral device.

~ ,
* NovoPointer L. Disclaimer and Applicability

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
and quit the Installer.

Read License ) ( Disagree Y ( Agree !

e. Se mostrara la pantalla de instalacion. Si desea realizar la instalacién con la
configuracién predeterminada, haga clic en Install (Instalar). Si desea cambiar el
destino de la instalacion, haga clic en Change Installation Location... (Cambiar
ubicacion de instalacion...).

800 w Install NovoScreenote

Standard Install o

This will take 2.4 MB of space on your computer.

Click Install to perform a standard installation of
this software on the disk “Macintosh HD".

| Change Install Location... |

[ Gocack J insuail ]

[ NovoScreenore

-10 -
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f. Especifique la informacion de un usuario con derechos de administracion en el
equipo y, a continuacion, haga clic en OK (Aceptar).

q Installer is trying to install new software. Type
- your password to allow this.

e -

T 1
Name:

Password: || |

| cancel | [ Install Software |

g. Se mostrara una pantalla de confirmacién indicando que se debe reiniciar después
de finalizar la instalacion. Haga clic en Continue Installation (Continuar con la
instalacion).

MUust restart your computer. Are you sure

. . When this software finishes installing, you
{ _.Id you want to install the software now?

e 3 : ;
L Cancel ) ( Continue Installation )

h. Después de la instalacién, se mostrara la pantalla de finalizaciéon de dicha instalacion.
Dependiendo del equipo, se mostrara la pantalla de confirmacion de reinicio. En este
caso, asegurese de reiniciar el equipo antes de comenzar a utilizar NovoPointer.

8 00 ‘s Install NovoScreenote
The installation

The installation was successful.

ohe 8w 8w

The software was installed.

-11 -
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i. El software NovoPointer se puede iniciar desde el Finder. Seleccione NovoPointer en
Applications (Aplicaciones).

[-NeN} (i Novo Interactive Tools
o G
FAVORITES | ® Fun-l BUOIK ) & NovoPointer ]
=) All My Files a Game Center I-1 NovoScreenote
@ AirDrop a-' GarageBand

e € Google Chrome
"‘\ Al ¥ iBooks Author

[ Desktop i Image Capture
[% Documents H iMovie
T iPhoto
o Downloads @ Tunes
i Movies @ Launchpad
J7 Music & Mail
i @ Messages
& Pictures B Mission Control
DEVICES T Notes

3 8 Novo Interactive Tools  »
() Remote Disc = .
“¥ Paintbrush
& PCHome-Skype
W Photo Booth
% Preview

@) QuickTime Player

[l Reminders

@ Safari

[ screenshot »
(L3 setting S

(£ soundflower S
Splashtop Streamer

7N
j. Puede ver el siguiente icono en la carpeta ‘=&
Interactive Tools.

Application (Aplicacion) de Novo

-12-
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3 Calibracion

La primera vez que utilice el proyector interactivo, sera necesario realizar una calibracion
adecuada de la configuracion de NovoPointer. Conecte el enchufe USB del proyector
interactivo en el puerto USB de su PC (consulte la seccién 1.2 Conexion del proyector a un
PC) que se ha instalado con NovoPointer.

En su PC, navegue a Applications (Aplicaciones) >> Novo Interactive Tools >> NovoPointer
N ,
>> &Z NovoPointer.
. Mova Interactive Tools
. MovoPointer

2% MovoPointer
I Uninstall

Se mostrara la siguiente pantalla en la zona de proyeccion:

i i =

Configuration Pane’

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

& MNovoPointer Manual Calibration

____Connected!

3.1 Vista previa de la pantalla

El modelo de proyector interactivo no necesita activar la opcion “Screen Preview” (Vista
previa de la pantalla). Si es necesario, utilice la funcién “Screen Preview” (Vista previa de la
pantalla). Al hacer clic en “Screen Preview” (Vista previa de la pantalla) aparecera la imagen
de la pantalla que se muestra a continuacién. Esta funcién permite garantizar que el area de
proyeccion queda cubierta dentro del area capturada de la camara interactiva.

Auto Calibration

Manual Calibration

-13 -
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3.2 Calibracion

NovoPointer cuenta con dos métodos de calibraciéon: automatica y manual.

Auto Calibration (Calibracién automatica) : haga clic en Auto Calibration (Calibracién
automatica) y, a continuacion, el proceso de calibracion se ejecutara automaticamente.
Aparecera la pantalla que se muestra a continuacion para llevar a cabo la calibracién automatica.

Manual Calibration (Calibracién manual) : haga clic en Manual Calibration (Calibracién
manual) y, a continuacion, la ventana de calibracion se proyectara en la pantalla. Toque el
cursor de calibracion con el lapiz IR para que aparezca rapidamente la siguiente ubicacién
del cursor. El usuario tocara 9 puntos para completar el proceso de calibracion.

NOTA:
Antes de realizar la calibracion, apague el modulo tactil digital (DT02).
De esta manera, conseguira mayor precision.

Calibration

Click at the center of the calibration cursor until the next one appears.
Press "ESC" key to exit the calibration mode.

Asegurese de tocar el centro del cursor marcado; de lo contrario, es posible que no se
posicione correctamente.

Nota:

Dependiendo de las circunstancias, el calibrado automatico puede fallar o la precision puede
no ser correcta. En caso de fallo, NovoPointer cambiara automaticamente a la calibracion
manual.

-14 -




NovoPointer Guia del usuario

3.3 Oftros

En Windows, haga clic en E] Se mostrara la informacién de la aplicacién en el escritorio.

NovoPointer

/7

r

oftware Wersion:
2000

Copvright @ 2012 DELT4 Electronics, Inc. All rights reserved.

En Mac, haga clic en About NovoPointer (Acerca de NovoPointer) para obtener
informacion de la aplicacion.

NovoScreenote
Version 2.0.106

-15-
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4 Resolucién de problemas

Si tiene un problema con NovoPointer, consulte la informacién siguiente.

No puedo instalar NovoPointer en mi Mac.

Actualmente, NovoPointer admite la calibracion a partir de la version Mac OS X 10.7.
Asegurese de que el equipo utilizado para la calibracion es Mac OS X 10.7 o posterior.

8no  Install NovoPointer

Select a Destination

Select the disk where you want to install the NovoPointer
software.

Al

Macintosh HD
860.67 GB free
999.86 GB total

operating system does not support tjis software. Mac 0S

|
NovoPointer can't be installed on this disk. Your
X 10.7 or above is required.

o
> NovoPointer

No funciona como ratén y con la funcion de arrastrar si se conecta
a un ordenador.
El proyector no esta conectado correctamente con el ordenador.

- Compruebe las conexiones del cable USB. Es posible que el problema se solucione
volviendo a conectar el cable USB.

Si utiliza un ordenador portatil con la bateria baja, es posible que el puerto USB deje de
funcionar y, como consecuencia, no podra utilizar dispositivos USB.

- Conecte el ordenador a una toma de corriente CA.

El lapiz IR no funciona.
Asegurese de que no haya obstaculos entre el lapiz IR y el proyector.

- Elimine el obstaculo. Ademas, no debe bloquear la via de la sefial poniéndose
delante de la pantalla de proyeccion.

La sefal interfiere con otros elementos, como una fuente de luz que emite rayos infrarrojos.

- No debe utilizar un mando a distancia ni un micréfono por infrarrojos en la misma
habitacién, porque el lapiz IR podria no funcionar bien. Desconecte el dispositivo que
esta provocando las interferencias.

Las pilas se estan agotando.
- Cambie las pilas.
El entorno tiene demasiada luz.

- No debe haber una luz demasiado fuerte sobre la pantalla proyectada o sobre el
receptor de la funcion interactiva del proyector.

¢ Ha realizado correctamente la calibracion del lapiz?

- Asegurese de calibrar el lapiz IR cuando vaya a utilizarlo por primera vez, de manera
que el proyector pueda reconocer correctamente la posicion del Iapiz. También debe
volver a calibrar el lapiz en caso de observar cualquier discrepancia en la posicion.

-16 -
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El cursor no pasa a la posicién siguiente.

La informacién de la pantalla de proyeccion no se recibe correctamente debido a otros
motivos como, por ejemplo, una fuente de luz que emite rayos infrarrojos.

- Aleje el dispositivo del proyector.

Es posible que la informacién de la pantalla de proyeccion no se reciba correctamente si el
proyector se encuentra demasiado cerca de la pantalla.

- Compruebe la posicién del proyector.

El cursor se mueve automaticamente.

El l1apiz IR se deshabilita debido a un entorno inestable como, por ejemplo, una fuente de luz
que emite rayos infrarrojos.

- Aleje el dispositivo que provoca las interferencias del proyector.

-17 -
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5 Médulo interactivo multitactil DT02 (opcional)
5.1 Accesorios de DT02

El médulo interactivo multitactil DT02 es un transmisor tactil para el proyector
interactivo Vivitek. Para utilizar el médulo tactil, busque los accesorios estandar que se
indican a continuacién y siga las instrucciones de este manual.

a b c

N

P a0
‘ |
& B8
Modulo interactivo CD de instalacion Lapiz de imitacion con
multitactil DT02 plumillas x 2
d e f g
Cable mini-USB Mascaras de Correa para la Cinta x 2
alineacioén x 2 mufieca x 2

Moddulo interactivo multitactil DT02

CD de instalacién: ElI CD contiene el controlador DT02, el software NovoScreenote y el
manual del usuario.

Lapiz de imitacién con plumillas: 2 plumillas adicionales para el lIapiz de imitacion.
Cable mini-USB: para conectar la fuente de alimentacion al modelo tactil.
Mascaras de alineacion: para alineacion de la cortina laser.

Correa para la muneca x 2

Cintax 2

@ = o oo

-18 -
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5.1.1 Instalacion de las PUNTAS INTERCAMBIABLES

vivitek’

Nota:
Para mejorar el rendimiento tactil, mantenga la plumilla limpia.

Girar en sentido contrario

a las agujas del reloj para
desbloquear la plumilla.
N7~
I

e

Instalar una nueva
plumilla girando en el
sentido de las agujas del

reloj para bloquear la N
plumilla. \\g/ )
=
/

Lapiz con la punta de
recambio colocada.

-19 -
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NovoPointer

5.1.2 Acerca del médulo interactivo multitactil DT02

Vista frontal
Orificio para instalacion Mando 1 Orificio para instalacién
- .
Y B I
Q
o
N\ 2
Mando 2 Mando 3 Tapa
Vista posterior ]
Area de la cinta de acoplamiento

Cabezal del médulo tactil

Vista derecha

E %—Puerto usB

Dimensiones
39mm
>

® € 1
vivitek E
\ 4 \T_’Lr
’ 170mm

-20 -
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5.2 Requisitos del tablero de la pantalla
5.2.1 Forma del tablero de la pantalla frente a cortina laser
Tablero de pantalla convexo:

En el area central, la altura de la cortina laser es adecuada pero dicha altura en el
area del borde termina siendo demasiado alta.

Tablero de pantalla Cortina laser
C l ]
Cortina laser Altura de la cortina Cortina laser
laser correcta demasiado alta

demasiado alta

[Vista de seccion horizontal desde la parte superior del tablero de la pantalla]

Tablero de pantalla concavo:

Si la altura de la cortina laser se ajusta en el centro, la cortina laser en el area del
borde no tiene efecto.

Altura de la cortina
laser correcta

J—— /N —
e
'\ /

Area deshabilitada

Si la altura de la cortina laser se ajusta en el area del borde, entonces dicha altura en
el area central terminara siendo demasiado alta.

I — Y s—
Cortina laser

demasiado alta

5.2.2 Requisito de curvatura del tablero de la pantalla
La curvatura del tablero de la pantalla debe ser inferior a 2 mm.
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5.3 Configuracion del sistema DT02

5.3.1 Posicion de la pantalla de proyeccion

La separacién entre los laterales y la parte inferior de |la pantalla de proyeccion y el
borde del marco debe ser superior a 50 mm.

Linea de centro del area tactil

80-100mm
EX Modulo tactil DT02
._Marco
1__Superficie
Area tactil
50mm i
=
50mm 50mm

# Elemento

Especificaciones

1 Posicién horizontal

Linea de centro de la pantalla iluminada.

2 Posicion vertical

Montaje en el techo: parte superior de la pantalla
con separacion.

Montaje en una mesa: parte inferior de la pantalla
con separacion.

3 Separacion

Min.: 80mm. Max.: 100mm

4 Orientacion

El cabezal del moédulo laser debe estar orientado
hacia la pantalla tactil.

5 | Area tactil

Min.: 65”. Max.: 100” (sin interferencias de
iluminacion externa)
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5.3.2 Meétodo de instalacion del médulo interactivo multitactil DT02
2 clases de método:

Instale la cinta adhesiva en el lado posterior del médulo interactivo multitactil DT02.

Siga las instrucciones anteriores para posicionar su DT02 en la pantalla.

Nota:
se recomienda un grosor de 1 mm.

Dé la vuelta a la tapa frontal.

Fije su DT02 a la pared con tornillos.
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5.3.3 Conectar su DTO02
Conectar su DT02

Utilice el cable USB para conectar su DT02 a la fuente de alimentacion. Puede
conectar su DT02 de tres formas.

Conectar su DT02 al proyector (opcién recomendada)

' NOONAORANCT

T

Nota
La alimentacién a través de USB tipo A esta disponible para el modelo de proyector
seleccionado.

Conectar su DT02 a su PC

A Precaucion:

La alimentacion USB puede ser inestable bajo las siguientes condiciones:
® Desconexion de la alimentacion de CA

® Todos los puertos USB ocupados

Conectar su DT02 al adaptador USB de 5V

‘ vivitek’ |

A Precaucion:

Es importante desconectar el adaptador cuando la funcion tactil no se utilice. Una trasmision
continua reducira el tiempo de vida util de la lampara del médulo tactil.
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5.4 Caracteristicas de la cortina laser
5.4.1 Angulo del abanico de la cortina laser
La cortina laser cubre 180 grados y forma una cortina laser.

La cortina laser es un plano perfecto con un grosor de 2 mm.

Cortina laser

5.4.2 Posicion de la cortina laser en el segundo tablero de la pantalla

La cortina laser no debe entrar en contacto con la pantalla y su altura debe ser lo
suficientemente baja.

Cortina laser— |

Tablero de pantalla

Separacion

Altura— 3| |e—

A Precaucion:

El uso de controles, ajustes o realizacion de procedimientos diferentes de los especificados
aqui puede provocar una exposicion peligrosa a la luz laser.
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5.4.3 Principio de alineacién de la cortina laser

Control de balanceo, inclinacién y nivel de la cortina laser
L

T

Mando 1 = = \) Wﬂ@_n
@] O
Mando2 ~—————<) (2 =

.
—M Mando 3

[u § =
S

Mando 1: control de inclinacién / Mando 2 y mando 3: control de balanceo
Mando 1

O O O

() (D Je
Mando 2 v Mando 3

Control de inclinacién

Gire el mando 1 en el sentido de las agujas del reloj; la cortina laser subira tal y
como se muestra en la figura siguiente. Si gira el mando 1 en sentido contrario a las
agujas del reloj, la cortina laser bajara.

control de balanceo
Gire el mando 2 en sentido contrario a las agujas del reloj; el lateral izquierdo de

la cortina laser subira.

<

o [

Gire el mando 3 en sentido contrario a las agujas del reloj; el lateral derecho de la
cortina laser subira.

Control de nivel

Gire los mandos 2 y 3 en sentido contrario a las agujas del reloj; el nivel de la
cortina laser subira.

< G
L | S N S S *
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5.5 Alineacidn de la cortina laser
5.5.1 Vista de alineacion de la cortina laser
En su PC, navegue a Applications (Aplicaciones) >> Novo Interactive Tools >>

. 2N\ .
NovoPointer >> «Z NovoPointer.
. Movo Interactive Tools

, MovoPointer
+% MovoPointer
I Uninstall

Configuration Panel'

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

NovoPuointer Manual Calibration

__ Connected!

A Precaucion:

Antes de establecer el modulo interactivo multitactil DTO2, finalice la calibracion automatica
o manual.

Presione Screen Preview (Vista previa de la pantalla) para iniciar la alineacion de la
cortina laser.

Vista de alineacion

Auto Calibration

Manual Calibration
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Conecte el cable USB para DT02

Auto Calibration

%) NovoPointer

5.5.2 Utilizar la marca de alineacion
Forma de la marca de alineacion
—— Reflector inferior ——

Reflector superior

Posicion de instalacion de la marca de alineacion:
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5.5.3 Proceso de alineacién de la cortina laser

Primero gire lentamente el mando 1, tras lo cual podra ver la linea de reflexion tal y
como se muestra en la imagen.

%) NovoPointer %) NovoPointer

A continuacion, gire los mandos 2 y 3 hasta que la linea de reflexion quede horizontal
y cerca del médulo laser.

Auto Galibration

Manual Calibration

Gire el mando 1 lentamente hasta que vea un punto de reflejo blanco de la marca
alineacion.

Auto Calibration

Manual Calibration

N .
@' NovoPointer
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Por ultimo, gire el mando 1 en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que vea
dos puntos de reflejo blancos de la marca de alineacién.

Auto Calibration

Manual Calibration
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6 Especificaciones

Modulo tactil
Nombre de modelo DTO02
Voltaje de 47~52V

funcionamiento

Consumo eléctrico

180 mA maximo

Tipo USB (alimentacion)

Mini-USB tipo B

Fuente de alimentacion

Alimentacion a través del conector USB o del

adaptadorde 5V

Longitud de onda

850 nm + 10 nm

Angulo del abanico

Max.: 180° (1 haz laser)

Intervalo de control de

5° maximo
balanceo
Intervalo de control de o e s
L g 8° maximo
inclinacion
Seguridad Clase 1

Dimensiones

170 mm x 71 mm x 39 mm

Peso

172 g (con tapa)

Funciones generales

Tipo de camara

Sensor CMOS, matris de 640*480

Compatibilidad con
varios lapices

Hasta 10 puntos tactiles (lapiz/dedo)

Tiempo de respuesta

0,016 s

Tasa de actualizacién

60 fotogramas/s

Calibracion

Automatica y manual de 9 puntos

Calibracion de pantalla
dual

Si

Distancia del cable USB

15 metros maximo
(cable USB de 5 metros + repetidor)
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7 Resolucion de problemas

7.1 No funciona como ratén y con la funcion de arrastrar si se conecta a un
ordenador.
® ,la configuracion se ha realizado correctamente?
Haga los ajustes siguientes para sincronizar las funciones del ordenador.

- Ajuste el tipo de proyector: seleccione alcance corto o alcance ultra corto en el
menu de configuracion.

- Ajuste el tipo de montaje del proyector: puede seleccionar el montaje normal o el
montaje en techo en el menu de configuracion.

® El proyector no esta conectado correctamente con el ordenador.

- Compruebe las conexiones del cable USB. Es posible que el problema se
solucione volviendo a conectar el cable USB.

® Si utiliza un ordenador portatil con la bateria baja, es posible que el puerto USB deje
de funcionar y, como consecuencia, no podra utilizar dispositivos USB.

- Conecte el ordenador a una toma de corriente CA.

7.2 El mensaje y el error se han producido en la funcién interactiva.

® Se ha producido un error en la funcioén interactiva.
- Pdngase en contacto con su distribuidor.

7.3 Ellapiz IR no funciona.

® Asegurese de que no haya obstaculos entre el lapiz IR y el proyector.

- Elimine el obstaculo. Ademas, no debe bloquear la via de la sefial poniéndose
delante de la pantalla de proyeccion.

® | a sefial interfiere con otros elementos, como una fuente de luz que emite rayos
infrarrojos.

- No debe utilizar un mando a distancia ni un micréfono por infrarrojos en la misma
habitacién, porque el lapiz IR podria no funcionar bien. Desconecte el dispositivo
que esta provocando las interferencias.

® | as pilas se estadn agotando.
- Cambie las pilas.
® FE| entorno tiene demasiada luz.

- No debe haber una luz demasiado fuerte sobre la pantalla proyectada o sobre el
receptor de la funcién interactiva del proyector.

® ; Ha realizado correctamente la calibracion del lapiz?

- Asegurese de calibrar el 1apiz IR cuando vaya a utilizarlo por primera vez, de
manera que el proyector pueda reconocer correctamente la posicion del lapiz.
También debe volver a calibrar el l1apiz en caso de observar cualquier discrepancia
en la posicion.

7.4 El cursor no pasa a la posicion siguiente.

® Lainformacion de la pantalla de proyeccién no se recibe correctamente debido a otros
motivos como, por ejemplo, una fuente de luz que emite rayos infrarrojos.

- Aleje el dispositivo del proyector, o viceversa.

® Es posible que la informacién de la pantalla de proyeccion no se reciba correctamente
si el proyector se encuentra demasiado cerca de la pantalla.

- Compruebe la posicién del proyector.
7.5 El cursor se mueve automaticamente.

® FEllapiz IR se deshabilita debido a un entorno inestable como, por ejemplo, una fuente
de luz que emite rayos infrarrojos.

- Mueva el proyector o apague el dispositivo que provoca las interferencias.
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