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1.Aan de slag

1.1 Inleiding

NovoConnects de toepassing die wordiitgevoerd op NovoTouemachines waarop de Android
OPS is geinstalleerd. Hiermee kunnen gebruikers inhoud die zich op hun apparaten bevindt,
draadloos voor te stellen op het NovoToustherm in een vergaderzaal of in een klaslokaal.

Dit document beschjft hoe uNovoConnecen de verwante toepassingen ervan kunt gebruiken.
Raadpleeg de handleiding van NovoTouch voor informatie over het Novosobeim en de
instelling ervan.

1.2 Hardwareinstelling

Om deNovoConnecsoftware uit te voeren, moet u eerste Android OP#&odule die bij het
NovoTouchkscherm is geleverd, installeren en dan het scherm correct inschakelen. Raadpleeg de
handleiding van NovoTouch voor meer informatie over het installeren van denoBde en

het inschakelen van het scherm.

Na hd installeren van de Android OfSdule kunt u ook een optionele USiuis of-toetsenbord
aansluiten op een van de UpBorten van het scherm voor navigatie vanidevoConnechaast
de aanraakbewegingen.

1.3 Startscherm NovoTou¢hd b2 @2/ 2y y SO

Na het starén van deNovoConnectoepassing op de NovoTouch, verschijnt het volgende scherm
op de NovoTouch. Dit wordt het "Startscherm NovoTduéh b 2 @2/ 2yFy SAGw 2 2 Y
"startscherm” genoemd in dit document.
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Make the connection...

Novo-FAB6E

5867  (AirPlay Password)

192.168.43.1

iOS / Android

Version: v2.4.2.56 | Edition: CORP

Q Basisconfiguratie apparaat en instellingen
NovoTou&k Q& b 2 @ &ktangar8 i© de Wifiotspotmodus terwijl zijn SSliaam wordt
weergegeven op het startscherm (bijv. NVC_528FB in @}; U kunt ook de NovoTouch
verbinden met elk bestaand netwerk via een draadloze en/of addrverbinding. Klik op de
knopeéy RFY 2L a2AFAé¢ 2Y RS y2RA3AS gA2l A3qAay3as
Klik op dezelfde manier op de kncﬂ Sy @SNW2f 3Sya 2L aLyadaStftAy:
instellingen te wijzigen.

9 Software-installatie

Windows/Macgebruikers:  Open de downloadkoppeling van Desktop Streamer die wordt
weergegeven op het startscherm met uw webbrowser en volg
de instructies op het scherm. U kunt ook naar
http://vivitekcorp.com/ gaan ver het downloaden van de

software.

iIOS/Androidgebruikers: Installeer NovoPresenter van de App of Play Store.
(ZieSectie 1.5)

Chomeboolgebruikers: Installeer Desktop Streamer van de Chrome Web Store (zie
Sectie 1.5)

9 Verbindingsinformatie
1 Apparaatnaam /-locatie ﬂ ¢ Gebruikers kunnen dit wijzigen naar een betekenisvolle
kamernaam.
PIN m ¢ Dit is een optionele PHdode om deel te nemen aan een presentatiesessie.
IP-adres E ¢ Respectieglijk ethernet en WiFi Hadres


http://vivitekcorp.com/
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9 QRecode ¢ Dit heeft alle hierboven vermelde informatie. Met tablets/telefoons kunnen
gebruikersNovoPresentegebruiken voor het verbinden met een presentatiesessie door
deze QRecode te scannen. U kunt ook op de-Qdtle klikken voor een vergrote versie van
de veabindingsinformatie:

Session Info

Q Novo-B6ED7
PIN 3

1.4 Basisconfiguratie apparaat

Voordat de NovoTouch wordt gebruikt, kan een basisconfiguratie worden vereist, zoals het
instellen van zijn netwerkverbinding enz. Om toegang te krijgen tot de verschillende instellingen,
klikt u op deknop o op het startscherm vaihovoConnecen vervolgens op het respectieve

menu dat u wilt openen.

Make the connection...
Q Novo-agEDc
PIN 2005 (acisy Password)

72 192.168.43.1

Version: v2.4.1.41 | Edition: CORP

Functie Beschrijving

Wi-Fi.

Klik opWiFiom het wifirconfiguratiedialoogvenster te openen.

1 Om de NovoTouch te gebruiken als de \wiist, selecteeru
AWIFIK 2 G a LJ2 G A ¢rakiik KT qeBabssry ¢
1 Verbinden met een bestaand wifietwerk:

Use Hotspot if connection fails 0 { St S &GS\ y'éj‘:’{ (S y' YSi GATFA

Ponfigixe o o Klik opConfigurerenom een nieuwe
wifi-configuratiepagina te openen.

0 Schakel de wifiverbinding in. Selecteer de SSID v.
de exerne router. Voer het wifivachtwoord in als
dat wordt gevraagd.

o Klik opVerbindenom de verbinding te starten.

T —————
Enable WiFi Hotspot

® Connect to WiFi




Novo louch GebruiksaanwijzinlovoConnecNovoTouch

~

. Instellingen:
Settings Klik opinstellingenvoor meer apparaatinstellingen.
I f  Algemene instellingenopen de
Androidsysteeminstellingen.
f  Firmwareupgade:voSNJ SSy dzLJANJ RS @I
NovoConnectit naar de nieuwste versie

General Settings

Firmware Upgrade 1 Pincodeinstellingen: Selecteer of u wilt toestaan dat de
pincode ook wordt gebruikt als het AirPlasachtwoord
(voor screencasting van i@Pparaten) en of u het gebruik
PIN Code Settings k . .
vaneen pincode voor het aanmelden wilt verplichten.
[ B ) Apparaateditie:
Select Edition: Klik opApparaateditieom de te gebruiken editie in te stellen.

9 Selecteer Bedrijf of Opleiding en klik dan op Bevestigen ol
de wijziging van de editie officieel te maken of klik op
Annderen om de editiewijziging te annuleren.

1 De hoofdverschillen tussen deze twee edities zijn als volg

® Corporate Education

Confirm Cancel

Functie Opleidingseditie | Bedrijfseditie
Projectiebeheer 1 Alleen de HOST| Tweemodi
(docent) kan 1) Moderator aan
gebruikers 1 Alleen de moderator
verwisselen kan gebruikers
9 Gebruikers schakelen
schakelen 1 Gebruikerstoestem
zonder ming vereist

toestemming 2) Moderator uit
q ledereen kan
schakelen tussen

gebruikers
9 Gebruikerstoestem
ming vereist
Schermvoorbeeld | Ja Nr
(Mogelijkheid voor
moderator om
voorbeeld van het
dednemersscherm
weer te geven)
Codering Nr AES128
Tabletscherm Ja Nr
vergrendelen
ledereen Ja Nr
loskoppelen

OPMERKING: deze handleiding verwijst in de eerste plaats naar ¢
bedrijfseditie voor voorbeelden van instructies. Er zullen speciale
opmekingen worden gegeven bij instructies die specifiek zijn voor
Opleidingseditie.
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Info:
Klik op Info om de versie van de NovoPst@ware te zien.

> NovoTouch
] Version: v2.4.1.41

Copyright © 2013 Delta Electronics, Inc. All
Rights Reserved.

This App allows you to share your screen and
collaborate with others.

Sessieinfo verbergen

Klik opSessieinfo verbergenom de aanmeldingsinformatie die zich in de recbrenhoek van ét startscherm
@y RS b2@2¢2 dzOevind, te veb@rgeh/@eénfeSyévan.

QRcode verbergen:
Klik opQRcode verbergerom de QRcode voor snel aanmelden die zich aan de rechterzijde eastartscherm
@y RS b2@2¢2 drbdind, te ve2b@rgeh/@eérnfeyéven.

Diavoorstelling configureren:

Klik op Configure Slideshow (Diavoorstelling configureren) om de afbeelding(en) aan te passen in het
softwareinstallatievenstervy KSG &0 NLAOKSNY @Iy b2@2¢2dzOKQA bz
( Herstaten:

Klik opHerstarten2 Y b 2 @2 ¢ 2 dzO K Qdpnidua @ Stdrteny
T —

Do you want to restart this device?

Yes Cancel

U kunt ook de naam configureren voor de NovoTouch om gemakkelijker het display te

identificeren:

Kamernaam:
Klik op de gekoppelde tekst in het verbindingsinformatievenster em h
RA I £ 2 2 JRISRO&Ni NaN@ (Bamernaam bewerkéen) G S 2 LIS
1 Voer de nieuwe naam in.
1 Klik opOpslaanom de naamwijziging te bevestigen of klik op
Annulerenom de naamwijziging af te breken.

Novo-FAB6E
5867 (AirPlay Password)

192.168.43.1
NVC_FAB6E
Hotspot Mode

Edit Room Name

Math Clasgi

Save Cancel
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1.5 De clientsoftware downloaden en installeren

Om te vebinden met NovoToudd & b 2 @ 2 kag gy \BuDde twee clienttoepassingen nodig
zijn op uw apparaat. Dit zijn:

Desktop Streamer Windows, Mac, Chromebook

NovoPresenter Android, iI0S

Softwaredownloaden/installeren voor Windows en Mac
U kunt de softwae direct downloaden vahttp://www.vivitekcorp.com U kunt deze ook
downloaden van de NovoTouch.

1] Fist tme user * ) b | 6 e
<€ C | ® 192.16843.1:308 LAl

First time user

First Time Using NovoTouch?

- A

Use Desktop Streamer software to mirror your computer screen and collaborate with

(1) Verbind uw computer met hetzelfde netwerk als NovoTouch.

(2) Open het IPadres dat met een achtervoegsel :8080 op NevoConnecstartscherm wordt
weergegeven met uw webbrowser en volg de instructies op het scherm. Voor het
startscherm in het bovenstaande voorbeeld zou u het volgende gebruiken:
http://192.168.43.1:8080U kunt dedownloadpagina zien, zoals weergegeven in de
volgende afbeelding.

(3) Selecteer het geschikte OS en klik dan op de KOPVNLOADM het downloaden te
starten.

(4) Voer het gedownloade bestand uit om de installatie te starten. Volg de instructies op het
scherm zdat u de installatie in enkele minuten kunt voltooien.

App downloaden/installeren voor Android/iOS

(1) Download en installeer de appovoPresentevoor iPhones/iPads van de Apple App Store.

(2) Download en installeer de appovoPresentevoor Androidtelefoons/tablets van de
Google Play Store.

App downloaden/installeren voor Chromebooks
Download en installeelovo Desktop Streamgan de Google Chrome Web Store.



http://www.vivitekcorp.com/
http://192.168.43.1:8080/
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2.Het netwerk instellen

Om optimaal voordeel te halen uit de capaciteiten viare @2 ¢ 2 dzZOK Q& , mcetR/ 2y y S
toepassing correct worden geimplementeerd in een schabbedrijffsnetwerk. Sommige aspecten

moeten nauwgezet worden overwogen en gepland, zoals-imrferentie, kanaalselectie en
intranet-firewall. In dit hoofdstuk worden deze aspecten gmiieerd om een geslaagde
implementatie varb 2 @2 ¢ 2 dzOK Q& inu@ ieaveri2tg wergenakkelijken.

2.1 Netwerkverbinding

b2@2¢2dzOKQ&  bhekfd Arie 2 neyv&kodibindingstypen: ethernet, wiflient en
wifi-hotspot.

A) Ethernet ¢ NovoTouchkan wordenaangesloten op uw Ethernet via de Rpéort. U
kunt NovoTouchnamelijk verbinden met het backboreetwerk van uw organisatie.
Het is aanbevolen de Ethernetverbinding (indien mogelijk) te gebruiken omdat het u
een betere robuustheid en hogere prestatiesert.

B) Wifi ¢ De ingebouwde 802.11ac wifi vaNovoTouchwerkt op dubkele banden
(2,4/5GHz). Met zijn 2T2Bntenne kan deze een maximale bandbreedte bereiken van
300Mbpst. Deze krachtige wifimodule kan werken in twee modi.

a) Clientmodusc NovoTouchkan worden verbonden met het wifinetwerk van uw
organisatie via de ingebouwde wifimodule.

b) Hotspotmodus¢ NovoTouchkan zijn eigen wifinetwerk maken zodat gebruikers
hun mobiele apparaten kunnen verbinden met dit ad fmatwerk.

De volgende tabel toont een ovacht van hun functieverschil en standaard gebruik.

Aantal toegelaten 64 8

gebruikers

Internet-/intranettoegang Ja Nr

Standaard gebruik Vooraf geconfigureerd voo Snelle instelling
school of bedrijf voor vegadering

van kleine groepen

Het is de moeite waard te vermelden dat etherneh wifiverbinding naast elkaar kunnen bestaan
op NovoTouch U kunt namelijdNovoTouchconfigureren in de etherneten wifi-clientmodus of in
de ethernet en wifihotspotmodus.

1 300 Mbps is de maximale waarde terwijl de actuele bandbreedte kan verschillen afhankelijk van de bedrijffsomgeving.



Novo louch GebruiksaanwijzinlovoConnecNovoTouch

2.1.1 Ethernet

Het volgende startscherm toont d&tovoTouchn de ethernetmodus is, waarbij het etherniR is
gemarkeerd in een rood vak.

Make the connection...

1 5
T

<o

=
z

»)

i0S / Android

Verson: v24.256| Edion: CORP
Als u verbinding maakt met een bedraad netwerk, ondersteNiotvoTouchzowel DHCPals
statische verbindingstypen.

1 DHCPNovoTouchverkrijgt zijn IPadres van de DHG&J®rver op het netwerk.

9 Statisch IPNovoTouclkrijgt handmatig een vast {&dres toe te wijzen.
OHCE A a KSG adl yRI IStHiRch ®BSNPIAWREPRESBILIRE @22NJ S
hiermee beheer p afstand veel gemakkelijker wordt.
Het volgende diagram toont hoe u een van deze twee verbindingstypen kunt seIecﬂeA(

SettingsA General Settingsg, X More A Ethernet(Instellingen- Algemene instellingen Meer -
Ethernet).

Make the connection...

Q Novo-rABGE
Settings 2 PLN 9865
— L — =

General Settings

Firmware Upgrade

PIN Code Settings

v2.4.2.56 | Edition: CORP
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Ethernet Y

Ethernet is enabled

|P address
192.168.2.169

netmask
255.255.255.0

gateway
192.168.2.254

dns1
192.168.1.202

dns2
0.0.0.0

Ethernet Ip mode
dhep

h Y Statisch IP @@ iNJe stellen, moet u de volgende informatie hebben, zoals weergegeven in
het diagram rechts.

1 Een niettoegewezen IRxdres;
1 Netmasker;

1 DNSadres;

i Gatewayadres.

2.1.2 Wificlientmodus

In deze modus werkiNovoTouchals een client om lid te worden varee bestaand wifinetwerk.
Zoals geillustreerd in het volgende diagram, klikt u voor het instellen van de wifiverbinding op het
startscherm varNovoTouchop 0 A WIiFiA Connect to WiFA ConfigureA Wi-Fi (ON)YWifi -
verbinden met wifi- Configureren- Wifi (aan)). Selecteer dan de gewenste v@8ID (de naam die

gekoppeld is aan het wifietwerk) en voer de juiste gegevens in wanneer nodig.
oo TdzfEd Y23StAaal YSN] SyHTR (iSElischRIE {1 SdzZIa$S o KBa § S ¢
verbindingsdialoogvenster daixact hetzelfde is als de ethernetverbinding.

Make the connection...

Q Novo-FAB6E
PIN 9865

B —————
Enable WiFi Hotspot

WiFi
Settings
Device Edition ® Connect to WiFi

About Use Hotspot if connection fails

Hide Session Info

Configure

Hide QR Code

Configure Slideshow

Restart

Version: v2.4.2.56 | Edition: CORP
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Wifi-netwerkoptimalisatie: Om een goede gebruikerservaring te verkrijgen teriNigivoTouchin
het wifinetwerk van uw organisatie is geimplementeerd, is het aanbevolen te letten -gpRHkg,
de wifisignaalerkte, het wifikanaalgebruik enz. Het is de moeite te vermelden dat twee populaire
apps kunnen helpen bepalen of er storing is in het draadloos netwerkkanaal.
T G2-GA ! yI &l Saparageh ! Yy RNRB A R
f aLY{{L5SNE Kdzf LIIINRINI YYI 2L 2AyR2¢a h{o

Het volgende iISSYy & OKSNXN 2L | YSCAGH YW IRSTISINEIPG 2R | £ & dz
wifi-kanaal 6 zwaar gebruikt. U kunt een of enkele ervan wijzigen naar andere, minder drukke
kanalen.

Aanmelden bij een wifinetwerk via een vastgezet portaabmmige wifinetweken zijn uitgerust
met een vastgezet portaal dat van gebruikers vereist aan te melden via een webbrowser voordat ze
toegang krijgen tot internet. Wanneer NovoTouch is verbonden met dit type netwerk, kunnen
gebruikers de onderstaande stappen volgen:
A. Volg & bovenstaande configuratiestappen voor het verbinding met het wifinetwerk van de
organisatie;
B. Nadat met wifi is verbonden, Kklikt u op de knop "Browser" op het startscherm (raadpleeg
de onderstaande afbeelding);
C. Open deze webbrowser en u wordt gevraagd mda aanmeldingsgegevens.
D. Voer de juiste gebruikersnaam en het wachtwoord in en u wordt verbonden met het
netwerk;
E. Klik opNovoTouchop het startscherm om terug te keren naar de hoofdinterface van
NovoTouc&d b2@2/ 2yy SOl













































































































































































































































