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1.Erste Schritte

1.1 Einleitung

NovoConnecist eine Anwendung, die auf NovoTouGeraten mit installiertem Android OPS lauft.
Sieermoglicht Nutzern die kabellose Prasentation von Inhalten auf ihren eigenen Geréten am
NovoTouckDisplay in einem Konferenader Schulungsraum.

Dieses Dokument beschreibt, wie SievoConnectind seine zugehérigen Anwendungen nutzen.
Informationen zm NovoTouckDisplay selbst, einschlie3lich einer Anleitung zur Einrichtung des
Displays, entnehmen Sie bitte der NovoTo@B#dienungsanleitung.

1.2 Hardwareeinrichtung

Damit Sie die SoftwarftdovoConnecausfiuhren kbnnen, missen Sie zunachst das bei lhrem
NovoTouckDisplay mitgelieferte Androi®PSModul installieren und dann das Display
ordnungsgemal einschalten. Informationen zum Installieren desNiif8ls und zum
Einschalten des Displays entnehmen Sie bitte der NovoTBadienungsanleitung.

Nach Instllation des AndroidDPSModuls kénnen Sie zur Navigation idovoConnecbhne
Beruihrungssteuerung eine optionale UBRBus/-Tastatur an die USBnschliisse des Displays
anschlie3en.

1.3 Startbildschirm von NovoTou&NovoConnect

Nach Starten der AnwendgmNovoConnecam NovoTouch zeigt NovoTouch folgenden Bildschirm,
der in diesem Dokument slStartbildschirm von NovoToug&iNovoConnecbder einfach nur als
Startbildschirm bezeichnet wird.
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07:12 AM

Make the connection...

Novo-FAB6E

5867 (AirPlay Password)

\ b Nad
1 h g v
- - 192.168.43.1

PC / Mac

iOS / Android

Version: v2.4.2.56 | Edition: CORP

0 Grundlegende Geratekonfiguration und Einstellungen

NovoTouck® NovoConnecist standardmafig im WLANotspotModus, wobei der SSIBame
am Startbildschirm angezeigt wird (z. B. NVC_528FB im KaseaerIternatiV koénnen Sie
den NovoTouch kabellos und/oder kabelgebunden mit einem bestehenden Netzwerk

verbinden. Klicken Sie zur Durchfiihrung der erforderlichen Anderungen auf die Schaltflache
@ aiyR RIYyYy FdF a2[!baod

Kliclen Sie auf ahnliche Weise zum Andern anderer allgemeiner Einstellungen auf die
Schaltflache® dzy B RI Yy F dzF a9AyadStfdyasSydaod

9 Softwareinstallation
Windows/Mac-Nutzer:Offnen Sie den am Startbildschirm angezeigten Downldak von

Desktop Streamer mit lhrem Webbrowser und folgen Sie den
Bildschirmanweisungen. Oder besuchen Sie zum Herunterladen der
Software einfaclnttp://vivitekcorp.com/.

iIOS/Android-Nutzer: Installieren Sie NovoPresenter aus dem App Store oder von Google

Play (siehé\bschnitt 1.5).

ChromebookNutzer: Installieren Sie Desktop Streamer aus dem Chrome Web Store (siehe

Abschnitt 1.5).

9 Verbindungsinformationen

T

= =

Geratename / Standortﬂ ¢ Nutzer kbnnen den Namen so andern, dass sich der Raum
leichter identifizieren lasst.

PIN m ¢ Dies ist ein optionaler PIRode zur Teilnahme an einer Prasentatiozssig.

IP—AdresseE ¢ Entsprechend Ethernetind WLANP-Adresse.

QRCodec Enthélt all die oben erwéhnten Informationen. Uber Tablets/Telefone kénnen
Nutzer mitNovoPresenteeine Verbindung zu einer Prasentationssitzung herstellen,
indem sie diesen QRode scannen. Zudem konnen Sie fur eine vergrof3erte Version der
Verbindungsinformationen auf den @Bbde klicken:


http://vivitekcorp.com/
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Session Info

Q Novo-B6ED7

1.4 Grundlegende Geratekonfiguration

Vor der Benutzung erfdert NovoTouch mdglicherweise eine grundlegende Konfiguration, wozu
die Einrichtung der Netzwerkverbindung usw. zahlen. Klicken Sie zum Zugreifen auf die
unterschiedlichen Einstellungsmenis auf die Schaltflaﬂeam Startbildschirm von

NovoConnectklicken Sie dann auf das entsprechende Men, das Sie 6ffnen mochten.

Make the connection...
Q Novo-agEDC
PIN 2005 Play Password)

2 192.168.43.1

Version: v2.4.1.41 | Edition: CORP

Funktion Beschreibung
WLAN
Klicken Sie zum Aufrufen des WIKbhfigurationsdialogs aWWLAN
1 Wahlen Sie zur Nutzung von NovoTouch als WHASt
Enable WiFi Hotspot OWLANHotspotaktivierend dzy R 1 f AUDdrnehfer .
n 1 So stellen Sie eine Verbindung zu einem bestehenden
Ssonnectio ikl WLANNetzwerk her .
Use Hotspot if connection fails 0 2 NK tS Wit WIAN vecbinderd ®
o Klicken Sie zum Aufrufen einer neuen
Configure Cancel | WLANKonfigurationsseite aufkonfigurieren

0 Aktivieren Sie die WLANerbindung. Wéhlen Sie die
SSID des externen Routers. Geben Sie bei
Aufforderung das WLAKennwort ein.

o0 Klicken Sie zum Starten der Verbindung auf
Verbinden
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Einstellungen:
Klicken Sie fir weitere Gerateeinstellungen BRufstelungen

1 Allgemeine EinstellungenGreifen Sie auf die

Android-Systemeinstellungen zu.

1 Firmware-Aktualisierung Aktualisieren Sie NovoTou@h
NovoConnectuf die neueste Version.
PIN-CodeEinstellungenAktivieren oder deaktivieren Sie ein
Kennwort furAirPlayVerbindungen und legen Sie fest, ob de

Settings

General Settings

Firmware Upgrade il

N\ 4

\

Select Edition:

Education

® Corporate

Confirm Cancel

PINCode bei Anmeldungen obligatorisch sein soll.

Gerateedition:

Klicken Sie zum Einstellen der zu verwendenden Edition auf

Gerateedition

1 NovoConnechat zwei Anwendungsmodi: Education Edition

und Corporate

Edition.

9 Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Editionen:

: NovoTouch
] Version: v2.4.1.41

Copyright © 2013 Delta Electronics, Inc. All
Rights Reserved.

This App allows you to share your screen and
collaborate with others.

Funktion

Education Edition

Corporate Edition

Projektionssteuerung

9 Nur Host
(Dozent) kann
Nutzer

Zwei Modi
1) Moderator ein
9 Nur Moderator kann

wechseln Nutzer wechseln
1 Nutzer ohne 1 Nutzerberechtigung
Berechtigung erforderlich
wechseln 2) Moderator aus
9 Jeder kann Nutzer
wechseln
1 Nutzerberechtigung
erforderlich
Bildschirmvorschau | Ja Nr.
(Fahigkeit des
Moderators, eine
Vorschawdes
Bildschirms der
Teilnehmer anzuzeigen
Verschlisselung Nr. AES128
TabletBildschirm Ja Nr.
sperren
Jeden trennen Ja Nr.

Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich bei Anweisungsbeispielen pri

auf die Corporate Edition. Die Anweisungen wendamspeziellen

Hinweisen begleitet, die gesondert fur die Education Edition gelten.

Info:

Klicken Sie zur Anzeige der Version der Nove8&ftware auf Info.
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Sitzungsinformationen ausblenden:
Klicken Sie zum Ausblenden/Einblenden der Anmeldedaten oben rechBatbildschirm von NovoTough
NovoConnecauf Sitzungsinformationen ausblenden

QRCode ausblenden:
Klicken Sie zum Ausblenden/Einblenden desd@Res zur Schnellanmeldung rechts Startbildschirm von
NovoTouck® NovoConnecauf QRCode ausblenden

Diaschau konfigurieren:
Klicken Sie zur Anpassung des/der Bilder(s) im SoftwareinstallationskastchéartinmdSchirm von NovoTouc
NovoConnectauf Diaschau konfigurieren.

Neustart
Klicken # zum Neustarten von NovoTouiNovoConnecauf
Neustart

Restart
T ———

Do you want to restart this device?

Yes Cancel

Zudem konnen Sie den Namen fur den NovoTouch konfigurieren, damit sich das Display einfacher

identifizieren lasst:

Raumname:
Klicken Sie auf den zugehdrigen Text im
Verbindungsinformationskéstchen. Daraufhin erscheint der Dialog
oRaumname bearbeiten
1 Geben Sie den neuen Namen ein.
1 Klicken Sie zum Bestatigen der Namensanderun@peichern
oder zum Abbrechen der Namensénderung Abbrechen

Novo-FAB6E
5867 (AirPlay Password)

192.168.43.1
NVC_FAB6E
Hotspot Mode

Edit Room Name

Math Class

Save Cancel

1.5 ClientSoftware herunterladen und installieren

Zur Verbindungnit NovoTouck NovoConnectwird moglicherweise eine von zwei
ClientAnwendungen auf Ihrem Gerat benétigt. Und zwar:
Desktop Streamer Windows, Mac, Chromebook
NovoPresenter Android, i0OS

Softwareherunterladen/installieren fir Windows und Mac
Sie kdnnen die Software direkt vbitp://www.vivitekcorp.com herunterladen. Alternativ kdnnen
Sie sie vom NovoTouch herunterladen.
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e e 2 Lo O i
< C | ® 19216843.1:3080 L

First time user

First Time Using NovoTouch?

g @@

& DOWNLOAD

Use Desktop Streamer software to mirror your computer screen and collaborate with

. Getiton i
Google play |

(1) Verbinden Sie lhren Computer mit demselben Netzwerk, in dem Sie auch Ihr NovoTouch
befindet.

(2) Offnen Sie die am Startbildschirm d¢svoConnecaingezeigt IAdresse mit einem
8080-Suffix mit Inrem Webbrowser ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Bei dem
oben gezeigten beispielhaften Startbildschirm wirdenhiig://192.168.43.1:8080
eingeben. Sie sehen die Downle&dite wie nachstehend abgebildet.

(3) Wahlen Sie das entsprechende Betriebssystem und klicken Sie zum Starten des Downloads
aufHerunterladen

(4) FUhren Sie zum Starten der Installation deguntergeladene Datei aus. Folgen Sie den
Bildschirmanweisungen und Sie sollten in der Lage sein, die Installation innerhalb weniger
Minuten abzuschlief3en.

App herunterladen/installieren fur Android/iOS
(1) Laden Sie bei iPhones/iPads die AmyoPresenteaus dem Apple App Store herunter und
installieren Sie sie.
(2) Laden Sie bei AndroitielefonenfTablets die AppNovoPresentevon Google Play herunter
und installieren Sie sie.
App herunterladen/installieren fir Chromebooks
Laden Si&ovo Desktop Streamaus dem Google Chrome Web Store und installieren Sie sie.
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2.Netzwerk einrichten

Damit Sie alle Funktionen vidovoTouck® NovoConnectineingeschréankt nutzen kénnten, sollten

Sie es richtig im Netzwerk der Schule oder des Unternehmens bereitstellen. Einige Aspekte sollten
sorgfaltig berticksichtigt und geplant werden, wie z. B. WB&Mungen, Kanalauswahl und
Intranet-Firewall. In dieserKapitel werden diese Aspekte zur Vereinfachung einer erfolgreichen
Bereitstellung voNovoTouck® NovoConnecin Threm Netzwerk abgebildet.

2.1 Netzwerkverbindung

NovoTouck NovoConnechat drei Netzwerkverbindungstypen: Ethernet, WlBNent und
WLANHotspot.

A) Ethernet¢ NovoTouctkann Uber seinen RJ4nschluss mit lhrem Ethernet verbunden
werden. So kdnnen SkovoTouchmit dem Backbondletzwerk lhrer Organisation
verbinden. Sie sollten eine Ethernaterbindung (wenn maoglich) nutzen, da sie Ilhnen
mehr Robustheit und héhere Leistung bietet.

B) WLANc Das integrierte 802.11a@/LAN von NovoTouakbeitet in zwei Bandern (2,4/5
GHz). Mit seiner 2T2Rntenne kann er eine maximale Bandbreite von 300 Mb/s
erreichen. Dieses hochleistungsfahige WiMdbul kannin zwei Modi laufen.

a) ClientModus¢ NovoTouclkkann tber sein integriertes WLAWodul mit dem
WLANNetzwerk Ihrer Organisation verbunden werden.

b) HotspotModus¢ NovoTouctkann sein eigenes WLARNEtzwerk erstellen und
Nutzern die Verbindung ihrer Mobilgerate mit diesem-#at-Netzwerk erlauben.

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede in Bezug auf Funktion und typische Verwendung auf.

Anzahl erlaubter Nutzer 64 8

Internet-/Intranetzugang Ja Nr.

Typische Verwendung  Vorkonfiguriert fir Schule ode Schnelle Einrichtung
Unternehmen fur Besprechungen

kleiner Gruppen

Dabei ist zu erwdhnen, dass Etherngnd WLANVerbindungen beinNovoTouclgleichzeitig
existieren konnen. Sie konn&tovoTouchm Ethernet und WLANClientModus oder im Ethernet
und WLANHotspotModus konfigurieren.

1 300 Mb/s ist das Maximalwert, wahrend die tatsachliche Bandbreitea@h Betriebsumgebung variieren kann.
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2.1.1 Ethernet

Der folgende Starthilschirm zeigt an, dass siblovoTouchm EthernetModus befindet, wobei
seine EthernetP in einem roten Kastchen hervorgehoben wird.

Make the connection...

<o

Novo-FAB6E

=
z

9865 |

ﬁ c

Version: v2.4.2.56 | Edition: CORP

Bei Verbindung mit einem Kabelnetzwerk unterstitiivoTouchVerbindungstypen sowohl mit
DHCP als auch mit statischer IP.

1 DHCPNovoTouclbezieht seine HAdresse vom DHE®erver im Netzwerk.
1 Statische IPNovoTouctwird manuell eine feste HAdresse zugewiesen.

oDHCE A aid RSNJ {GF yRI NR®@S NSRkisghe tay Ival (3 IO K! SENBSMRIASY D
da es die Fernverwaltung deutlich vereinfacht.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie einen dieser beiden Verbindungstypen WaQnA(

Einstellunger® Allgemeine Einstellungefy XMore A EthernetA .

Make the connection...

Settings
2  —

General Settings

Firmware Upgrade

PIN Code Settings

v2.4.2.56 | Edition: CORP
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Ethernet
Ethernet is enabled

|P address
192.168.2.169

netmask
255.255.255.0

gateway
192.168.2.254

dns1
192.168.1.202

dns2
0.0.0.0

Ethernet Ip mode
dhep

ZurrOKGA3ASYy 9AYNROKUOdzy3d @2y af{ Gl GAAO0OKS Lt a

abgebildet.

1 Eine nicht zugewiesene-IRiresse
Netzmaske

1
1 DNSAdresse
i GatewayAdresse

2.1.2 WLANClientModus

In diesem Modus fungiefflovoTouchals Client zum Anschlie3en eines bestehenden
WLANNetzwerks. Klicken Sie wie nachstehend abgebildet zur Einrichtung der-VidrBiNdung

am Startbildschirm voNovoTouchauf (T A WLANA Mit WLAN verbindey KonfigurierenA

WLAN (aktiv)Wéahlen Sie anschlie3d die gewiinschte WLASISID (den dem WLAWetzwerk
zugewiesenen Namen) und geben Sie bei Bedarf die richtigen Anmeldedaten ein.

al 3t AOKSNBSAAS KIFIoSy {AS AY DSOED Adygtatibnidd @A I 2 3
Beachten Sie dazu die ErlauterungAtyschnitt zur EtherneYerbindung.

WiFi

Settings

Device Edition

About

Make the connection...

Hide Session Info

Hide QR Code

Configure Slideshow

Restart

® Connect to WiFi

Use Hotspot if connection fails

Q Novo-FABGE
PIN 9865

a5 192.168.2.169

T —
Enable WiFi Hotspot

Cancel

Version: v2.4.2.56 | Edition: CORP
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WLANNetzwerkoptimierung:Zur Erzielung eines guten Nutzererlebnisses mit dem im
WLANNetzwerk lhrer Organisation bereitgestelltdlovoTouclsollten Sie HStérungen,
WLANSIgnalstarke, WLAKanalauslastung usw. beachten. Dabei ist zu beachten, dass zwei
beliebte Apps dabei helfen kdnnen, zu bestimmten, ohne eine Wilétixwerkkanalstérung
vorliegt.

T a2-GA ! yIte&l Sihratdndzf ! Yy RNR AR

1 ol y{ {Tod SiedWindowsBetriebssystemen

bl OKF¥2f ASyR &4SKSYy {AS SAYSLA. ANfyR&E @K ASNIDIZR AISK Y S €
WLANKanal 6 stark ausgelastet. Moglicherweise mochten Sie einen oder mehreren von ihnen auf
weniger ausgelastete Kate verschieben.

Uber ein Captive Portal an einem WLAWetzwerk anmeldenEinige WLANNetzwerke sind mit
einem Captive Portal ausgestattet, bei dem sich Nutzer Uber einen Webbrowser anmelden muissen,
bevor sie auf das Internet zugreifen konnen. Wenndamuch mit diesem Netzwerktyp verbunden
wird, kdnnen Nutzer die nachstehenden Schritte befolgen:

A. Befolgen Sie die obigen Konfigurationsschritte zur Verbindung mit\WeéANNetzwerk

der Organisation

B. Kilicken Sie nach Herstellung der Wk¥@tbindung am Staildschirm auf die Schaltflache
a . N2 gsieBeNichstehende Abbildung)
Offnen Sie diesen Webbrowser und Sie werden zur Eingab&raeeldedaten aufgefordert
Geben Sie Nutzernamen und Kennwort ein und Sie werden mit dem Netzwerk verbunden.
Klicken Siera Startbildschirm auNovoTouchund Sie gelangen wiedeum
Hauptbildschirm von NovoTou@NovoConnect

mo o













































































































































































































































