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Aviso legal

Copyright @ Vivitek Corporation. Todos os direitos reservados.
O conteudo deste manual pode ser alterado para melhoramento do produto.

Nao é permitido alterar ou transmitir parte ou a totalidade deste manual a terceiros sem
permisséo da Vivitek corporation.

Informagao das Ferramentas Interativas Novo

Para obter as informagdes e o software mais recentes, contacte o distribuidor local.
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Precaucébes gerais

A funcéo Interativa utiliza uma unidade 6tica concebida com toda a precisdo. Nao oculte
a cdmara espelhada. A fung¢ao Interativa funciona através de comunicagao por
infravermelhos de 850nm. Tenha os seguintes pontos em conta quando utilizar esta
funcao.

O que deve fazer -

* Certifique-se de que nem o recetor da camara Interativa nem o ecra de
projecao se encontram expostos a luzes fortes ou luz solar direta.

* Ao instalar o projetor, certifique-se de que o recetor da cAmara Interativa ndo
esta demasiado proximo de luzes fluorescentes.

* O funcionamento da camara Interativa podera ser interrompido devido a
interferéncia eletromagnética de equipamentos proximos (tais como motores
elétricos ou transformadores).

* Limpe regularmente a superficie frontal da camara Interativa, para que o pé nao
influencie o funcionamento da interatividade.

* Limpe o vidro da cAmara Interativa apenas com papel limpeza apropriado para
o efeito.

* Calibre ap6s utilizar o Projetor Keystone.

O que nao deve fazer -

* Na&o pinte nem coloque autocolantes no recetor da camara Interativa.

% Utilize um controlo remoto com infravermelhos ou microfone com
infravermelhos na mesma diviséo, pois pode originar anomalias no
funcionamento da caneta de infravermelhos.

* Nao mantenha em locais onde possa ficar molhada. A caneta de infravermelhos
nao é a prova de agua.

* Nao dobre a ponta da caneta de infravermelhos e certifique-se de que esta
parte nao sofre danos; caso contrario, a caneta de infravermelhos podera nao
funcionar.

* Nao pressione demasiado a caneta de infravermelhos ao escrever. Basta
pousa-la levemente como se estivesse a escrever num quadro com um
marcador.

* Nao deixe cair a caneta de infravermelhos. Pode originar anomalias no
funcionamento da caneta de infravermelhos.
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1 Introducgao
1.1 Acessorios do NovoPointer

NovoPointer € uma ferramenta de calibracido para o quadro interativo incorporado no
projetor. Para a correta utilizagcdo do NovoPointer, conhega os acessorios necessarios e siga
as instrucdes deste manual.

Encontrara os seguintes acessorios na caixa do projetor.

Nota: A caixa da caneta inclui os acessorios abaixo identificados como "c", "d" e "e".

&

&
(O

CD de instalagao: CD com NovoPointer, NovoScreenote e manuais do utilizador.
Cabo USB com 5 metros: Cabo mini USB e de tipo A para ligar o projetor ao PC.

Caneta de infravermelhos: A caneta de infravermelhos € um rato sem fios em forma de
caneta. Insira corretamente as pilhas antes de utilizar a caneta.

Pilhas: tamanho AAA.

Ponta de caneta de reserva: 4 pontas de caneta de reserva incluidas

Atencao:

Ao inserir pilhas na caneta de infravermelhos, certifique-se de que a polaridade das
mesmas esta correta.

Qd] g S e ]

1. Utilize apenas pilhas AAA (pilhas alcalinas recomendadas).

2. Elimine as pilhas usadas de acordo com as normas locais.

3. Remova as pilhas se n&o utilizar a caneta de infravermelhos durante um longo
periodo.
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1.1.1 Instalar as PONTAS AMOVIVEIS

Agarre firmemente e puxe a ponta.

Encaixe uma nova ponta na caneta
até ouvir um estalido. %
=g
047@\

VA

A substituicdo da ponta esta
concluida.

1.2 Ligar o projetor ao PC
f,:ﬁ;;—;; :y —

Nota:
Os acessorios incluem um cabo USB de 5m. Se for necessario um cabo USB com mais de
5 metros, utilize um cabo repetidor para aumentar o comprimento do cabo USB.
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1.3 Acgoées da caneta

Sao quatro as acdes da caneta de infravermelhos: clique, duplo clique, clique com o botao
direito e arrastar.

Clique : Toque num icone ou menu no ecra.

Duplo cligue  : Toque duas vezes num icone ou menu no ecra.

Clique com o botao direito : Toque num icone ou menu durante 2 segundos.
Arrastar : Toque e arraste um objeto no ecra
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2 Instalar o NovoPointer
2.1 Instalar o NovoPointer no seu PC (Windows)

O assistente de instalagao ira guia-lo através deste processo de configuragao do
NovoPointer no seu computador.

Para dar inicio a instalac&o, siga estes passos:
a. Insira o CD das Ferramentas Interativas Novo na unidade de CD-ROM.
b. Cliqgue em “Install NovoPointer” (Instalar o NovoPointer) e siga as instrugdes

apresentadas no ecra.
—

s L]
‘Novo Interactive Tools

Install NovoPointer
Install NovoScreenote
Install Acrobat Reader
Read Manual

BExit

Copyrigh itek Corporation. All rights reserved,

c. Selecione o seu idioma preferido. Clique em OK para prosseguir.

rInstaIIerLanguage ﬁ1
oy Please select the language of the installer
E in the process
|Engiish (United States of America) v |
" [ Ok ] [ Cancel ]
W

d. Feche todas as outras aplicagdes e clique em Next (Seguinte) para prosseguir.

Y NovoPointer Setup EI_I-Z—hJ

Welcome to the NovoPointer Setup

Setup will guide you through the installation of NovoPointer.

It is recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer,

Click Next to continue,

NovoPointer

MNext > ] [ Cancel
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e. Leia o contrato de licenga de utilizador final e selecioneAccept (Aceitar) e, de
seguida, clique em Next (Seguinte) para prosseguir.

f.  Selecione a pasta de destino e clique em Next (Seguinte) para

r

%

-

_3 MNowvoPointer Setup - | — - - e

License Agreement

Flease review the license terms before installing NovoPointer.,

NovoPointer

Press Page Down to see the rest of the agreement.

Software License Statement it

This Software License Statement (the™ Statement™) is a legal
undertaking between User (including but not limited to an individual, an _

If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the
agreement to install NovoPointer. Click Next to continue.

(@) Accept
() Mot accept

[ < Back ][ Next = ][ Cancel ]

p

& NovoPointer Setup I

ET)
Choose Install Location

Choose the folder in which to install NovoPointer.

NovoPointer

Setup will install NovoPointer in the following folder. To installin a different folder, dick
Browse and select another folder, Click MNext to continue.

Destination Folder

Program Files\Movo Interactive Tools\NovoPointer]

Browse...

Space required: 19.3MB
Space available: 65.9GB

[ < Back ][ Next > ][ Cancel ]

%

prosseguir.

g. Selecione a pasta do menu Iniciar onde gostaria de criar o atalho do NovoPointer.
De seguida, clique em Install (Instalar) para prosseguir.

r

- .

© NovoPointer Setup I

Choose Start Menu Folder
Choose a Start Menu folder for the NovoPointer shortouts,

NovoPointer

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortouts. You
can also enter a name to create a new folder.

ovo Interactive Tools\NovoPointer

7-Zip
Accessories
Administrative Tools
AutoPlay Menu Builder
Cisco Systems VPN Client
DisplayMote

Doceri Desktop

EPSOM Projector
Forefront TMG Client

Fuiji Xerox

Games v
[ Do not create shortouts

[ | »

< Back ][ Install ] [ Cancel
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h.

E apresentado de seguida o ecra do progresso da instalac&o.

r

& NovoPointer Setup

I —_
Installing
Please wait while MovoPointer is being installed.

ovoPainter

Copy to C:'\Program Files \Movo Interactive Tools\MovoPointer\devcon. exe
T

Show details

Selecione Create Desktop Shortcut (Criar atalho no ambiente de trabalho) e clique
em Finish (Concluir) para concluir a instalagao.

-

& NovoPointer Setup - = -

2

Completing the NovoPointer Setup

MovoPointer has been installed on your computer.

Click Finish to dose Setup.

[ create Desktop Shortcut

G NovoPointer

Apos concluida a configuracao e criado o atalho no ambiente de trabalho, devera

7N\

ver o seguinte icone para o grupo de programas do NovoPointer w7,
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2.2 Instalar o NovoPointer no PC (Mac)

O assistente de instalagao ira guia-lo através deste processo de configuragao do
NovoPointer no seu computador.

Para dar inicio a instalagao, siga estes passos:

a. Insira o CD das Ferramentas Interativas Novo na unidade de CD-ROM. O icone do
disco é exibido no ambiente de trabalho. Faga duplo clique no icone do disco.

b. Quando o conteudo do disco for apresentado, faga duplo clique no icone
NovoPointer.mpkg e siga as instru¢des apresentadas no ecra.

[-NeNs) [Z] Novo Interactive
[xir) H (@
FAVORITES Name 4| Date Modified Size Kind
-E\z All My Files M AUTORUN.INF Nov 4, 2013 11:17 AM 45 bytes Unix E
; » [ Manual Today 10:55 AM - Folder
@ AirDrop " NovaPointer_setup.exe Dec 3, 2013 10:33 AM 12.2MB  Docum
#% Applications * NovoPointer.mpkg Today 11:05 AM 6.9 MB Install..
E Desktop " NovoScreenote_setup.exe Dec 13, 2013 6:33 PM 62.8 MB Docum
@ i is gL NovoScreenote. mpkg Today 11:05 AM 28.5MB Install.
| Setup.exe Today 11:08 AM 2.1 MB Docum|
0 Downloads
H Movies
.ﬂ Music

Pictures
DEVICES

O Remote Disc
[} sBs0950... &

c. E apresentado o ecra de inicio da instalagéo. Clique em Continue (Continuar) para
prosseguir.

8 .00 ‘s Install NovoPointer

Welcome to the NovaPointer Installer

NovoPointer is a software application suite that tums your Vivitek
Interactive Projector into a powerful, fully integrated interactive digital
presentation system. From classrooms to conference rooms, NovoPointer
helps you deliver dynamic presentations to students, prospective clients,
or co-workers. With NovoPointer software, you can display documents,
access web pages, and play video on a projection screen that responds
1o the IR pens.

o :
* NovoPointer
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d. Leia o contrato de licenga de software e selecione Continue (Continuar) e, de
seguida, clique em Agree (Concordo) para prosseguir.

800 ' Install NovoPointer

Software License .

| English

Software License Statement

This Software License Statement (the” Statement”) is a legal undertaking
between User (including but not limited to an individual, an entity or as well
as any individual using the Software on behalf of such entity; hereinafter
collectively referred to as “User "Jand Delia Electronics, Inc. (“Delta™) for the
use of software provided by Delta (hereinafter collectively referred to as
“Software™). User will be deemed to have become fully aware of all the terms
and conditions set forth and them ly and

irrevocably agree to be bound by this Statement once User install(s),
download(s) or use(s) the Software either full or in part on computer or any
peripheral device.

~ ,
* NovoPointer L. Disclaimer and Applicability

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
and quit the Installer.

Read License ) ( Disagree Y ( Agree !

e. Sera apresentado o ecra de instalagao. Caso deseje instalar as predefini¢des, clique
em Install (Instalar). Caso deseje alterar o destino da instalagéo, clique em Change
Installation Location... (Alterar o local da instalagao).

800 e Install NovoScreenate

Standard Install on “Macintosh HD"

This will take 2.4 MB of space on your computer.

Click Install to perform a standard installation of
this software on the disk *"Macintosh HD".

| Change Install Location... |

[ Cobzckc [ instal ]

=} NovoScreenote

-10 -
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f. Introduza a informacao de um utilizador com direitos de administrador para o
computador e clique em OK.

q Installer is trying to install new software. Type
- your password to allow this.

e -

T 1
Name:

Password: || |

| cancel | [ Install Software |

g. Sera apresentado um ecra de confirmacao para reiniciar o computador quando a
instalacao estiver concluida. Clique em Continue Installation (Continuar a instalagao).

must restart your computer. Are you sure

f 4" you want to install the software now?
L m |

. Bl . When this software finishes installing, you

-{: Cancel :' (_Cuntinuelnstallatiun )

h. Seréa apresentado o ecra de conclusao da configuragdo. Dependendo do seu
computador, sera apresentado um ecra de confirmacgao para reiniciar o computador.
Neste caso, deve reiniciar o seu computador antes de utilizar o NovoPointer.

8 06 ‘w# Install NovoScreenote

The installation

The installation was successful.

W e e e e e

The software was installed.

= NovoScreenote

-11 -
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i. E possivel iniciar o software do NovoPointer a partir do localizador. Selecione

NovoPointer a partirApplications (Aplicacdes).

[-NeN} (i Novo Interactive Tools

) B =E=) (s (s) (2]

FAVORITES % Font Book &) NovoPointer

£ All My Files @ Game Center 1 NovoScreenote
D AirDrop & GarageBand
Fom—— © Google Chrome
"‘\ slodens W iBooks Author
[&] Desktop 2l Image Capture
! Documents H iMovie
T iPhoto
o Downloads @ iTunes
Ei Movies @ Launchpad
JJ Music & Mal
G @ Messages
& Pictures Bl Mission Control
DEVICES T Nores

:
@ Remote Disc %= .
“¥ Paintbrush
\3 PCHome-5Skype
W Photo Booth
% Preview
@) QuickTime Player
[l Reminders
@ Safari
[ screenshot »
(L3 setting S
(£ soundflower S
Splashtop Streamer

7N\

j. Podera ver o icone Q2 na pasta de aplicagdes Novo Interactive Tools

(Ferramentas Interativas Novo).

-12-
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3 Calibragao

Na primeira utilizacdo do projetor Interativo, € necessario calibrar corretamente a
configuragao do NovoPointer. Ligue a ficha USB do projetor Interativo a porta USB do PC
(consulte o ponto 1.2 Ligar o projetor ao PC).

No PC, selecione Applications (Aplica¢des) >> Novo Interactive Tools (Ferramentas

) , N ,
Interativas Novo) >> NovoPointer >> «Z NovoPointer.

. Movo Interactive Tools
, MovoPointer
3 MovoPointer
[ Uninstall

Sera apresentado o seguinte ecra na zona de projecao:

PESTRpS— =

Configuration Panel.

@ Screen Preview

-@i- Auto Calibration

%) NovoPointer Manual Calibration

Connected!

3.1 Pré-visualizagao do ecra

No modelo do projetor Interativo, ndo é necessario selecionar a "Screen Preview" (Pré-
visualizacdo do ecra). Quando necessario, utilize a fungcéo "Screen Preview" (Pré-
visualizacdo do ecra). Ao clicar em "Screen Preview" (Pré-visualizagao do ecra), é
apresentada a imagem de ecra conforme se segue. Esta fungao assegura que a area de
projecao se encontre dentro da area capturada da cadmara Interativa.

Auto Calibration

Manual Calibration

-13 -
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3.2 Calibragao

O NovoPointer apresenta dois métodos de calibragao: calibracao automatica e calibracao
manual.

Auto Calibration (Calibragao automatica): clique em Auto Calibration (Calibragao
automatica) e o processo de calibragdo sera automaticamente iniciado. Sera apresentado o
ecra seguinte para efetuar a calibracdo automatica.

Manual Calibration (Calibragdo manual): Clique em Manual Calibration (Calibragao
manual) e a janela de calibragio sera exibida no ecra. Toque no cursor de calibragdo com a
caneta de infravermelhos e a proxima localizagao do cursor ira aparecer logo de seguida. O
utilizador ira tocar em 9 pontos para concluir o processo de calibracao.

NOTA:
Antes de efetuar a calibragdo, desligue a alimentagao do moédulo tatil (DT02).
Para obter maior preciséo.

Calibration

Click at the center of the calibration cursor until the next one appears.
Press "ESC" key to exit the calibration mode.

Certifique-se de que toca no centro do cursor; caso contrario, podera ndo estar corretamente

posicionado.
O X

Nota:

Conforme as circunstancias, a calibragdo automatica podera falhar ou a precisdo podera
néo ser a adequada. Em caso de falha, o NovoPointer ira mudar automaticamente para
calibracdo manual.

-14 -
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3.3 Outros

No Windows, clique em E] e as informacgdes da aplicagao serdo apresentadas no
ambiente de trabalho.

Z NovoPointer

oftware Version:
| 2.0.00

Copyright @ 2012 DELTA Electionics, Inc. All rights reserved.

No Mac, clique em About NovoPointer (Sobre o NovoPointer) para obter informagdes da
aplicagao.

NovoScreenote
Version 2.0.106

-15-
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4 Resolucao de problemas

Se ocorrer algum problema com o seu projetor, consulte as informagdes seguintes.

Nao consigo instalar o NovoPointer no meu Mac.

O NovoPointer pode atualmente ser calibrado em Mac OS X 10.7 e posteriores. Certifique-
se de que o PC utilizado para a calibragdo € Mac OS X 10.7 ou superior.

8no  Install NovoPointer

Select a Destination

Select the disk where you want to install the NovoPointer
software.

=

Al

Macintosh HD
860.67 GB free
999.86 GB total

NovoPointer can't be installed on this disk. Your
operating system does not support tjis software. Mac 0S

o
> NovoPointer

|
X 10.7 or above is required.

Nao consigo utilizar a caneta como rato nem desenhar, depois de a
ligar a um computador
O projetor ndo esta corretamente ligado ao computador.

- Verifique as ligagdes do cabo USB. Podera conseguir solucionar o problema ao
voltar a ligar o cabo USB.

Se estiver a utilizar um computador portatil com bateria fraca, a porta USB podera deixar de
funcionar e vocé podera nao conseguir utilizar dispositivos USB.

- Ligue o computador a uma fonte de alimentagdo AC.

A caneta de infravermelhos nao funciona
Certifique-se de que nada esta a obstruir o espago entre a caneta de infravermelhos e o projetor.
- Remova o obstaculo. Nao bloqueie o caminho do sinal ao colocar-se em frente ao
ecra de projecao.
O sinal esta a causar interferéncias com, por exemplo, uma fonte de luz emissora de raios
infravermelhos.

- N&o utilize um controlo remoto com infravermelhos ou microfone com infravermelhos
na mesma divisao, pois pode originar anomalias no funcionamento da caneta de
infravermelhos. Desligue o dispositivo causador de interferéncia.

As pilhas estao fracas.
- Substitua as pilhas.
O ambiente esta demasiado luminoso.

- Certifique-se de que nem o ecra de projecdo nem o recetor da fungao Interativa do
projetor se encontram expostos a luzes fortes.

A calibracdo da caneta foi efetuada corretamente?

- Calibre a caneta quando utilizar a caneta de infravermelhos pela primeira vez, de
forma a que o projetor reconhecga corretamente a posi¢ao da caneta. Do mesmo
modo, calibre a caneta de novo se constatar alguma discrepancia no posicionamento.

-16 -
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O cursor nao adota a posigao seguinte

Ainformacéo transmitida através do ecra de projecao nao esta a ser devidamente recebida,
devido a outros fatores como, por exemplo, uma fonte de luz emissora de raios
infravermelhos.

- Afaste o dispositivo do recetor.

A informacgéo transmitida através do ecra de projecao podera nao estar a ser devidamente
recebida, se o projetor estiver demasiado préximo do ecra.

- Verifique a posigao do projetor.

O cursor movimenta-se automaticamente.

A caneta de infravermelhos esta desativada devido a condi¢cbes de instabilidade como, por
exemplo, uma fonte de luz emissora de raios infravermelhos.

- Afaste o dispositivo causador de interferéncias do recetor.

-17 -
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5 Médulo interativo multitoque DT02 (Opcional)
5.1 Acessérios do DT02

O médulo interativo multitoque DT02 é um transmissor tatil para o projetor interactivo
Vivitek. Para utilizar o médulo tatil, use os acessorios padrao abaixo e siga as
indicagdes deste manual.

a b c
N

D
D @@@@

Moédulo interativo CD de instalacso Caneta ficticia com pontas
multitoque DT02 ¢ de caneta x 2

d e f g
Cabo mini USB _ Marcas de Correia para pulso Fita x 2
alinhamento x 2 X2

Modulo interativo multitoque DT02

CD de instalagdo: O CD contém o controlador DT02, o software NovoScreenote e o
manual do utilizador.

Caneta ficticia com pontas de caneta: 2 pontas de caneta extra para a caneta ficticia.
Cabo mini USB: Ligar a fonte de alimentagdo do médulo tatil.

Marcas de alinhamento: Para alinhamento da cortina laser.

Correia para pulso x 2

Fita x 2

@ = o oo

-18 -
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5.1.1 Instalar as PONTAS AMOVIVEIS

vivitek’ ‘

Nota:
Para obter um melhor desempenho tatil, mantenha a ponta da caneta limpa

Rode no sentido inverso

ao dos ponteiros do
relégio para retirar a
ponta da caneta. s\gj\Q

[l

\

Para instalar uma nova
ponta, rode no sentido
dos ponteiros do relogio

para bloquear a ponta da N
caneta. \%
] @
/ N

A substituicdo da ponta
esta concluida.

-19 -
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NovoPointer

5.1.2 Sobre o moédulo interativo multitoque DT02

Vista frontal
Orificio de montagem Botao 1 Orificio de montagem
- .
Y B I
Q
o
N\ 2
Botao 2 Botéao 3 Tampa
Vista traseira
Area de colocacgao da fita

@

n©)]

Cabecga do médulo tatil

Vista direita

E %—Porta usB

Dimensoes
39mm
>

o g
vivitek E
’ 170mm "
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5.2 Requisitos do quadro do ecra
5.2.1 Forma do quadro do ecra vs cortina laser
Quadro do ecra convexo:

Na aera central, a altura da cortina laser é correta mas na extremidade, a altura da
cortina laser torna-se demasiado alta.

Quadro do ecra Cortina laser

A altura da cortina A cortina laser esta

A cortina laser esta . _
laser é correta demasiado alta

demasiado alta
[Vista seccional horizontal a partir da parte superior do quadro do ecr3]

Quadro do ecra concavo:

Se a altura da cortina laser for ajustada no centro, a extremidade da cortina laser nao
sera afetada.

A altura da cortina laser
é correta

iy
\ /

Area desativada

Se a altura da cortina laser for ajustada na extremidade, a area central da cortina
laser ira torna-se demasiado alta.

A cortina laser esta
demasiado alta

5.2.2 Requisitos de curvatura do quadro do ecra
A curvatura do quadro do ecra devera ser inferior a 2 mm.
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5.3 Configuragées do sistema DT02
5.3.1 Posicao do ecra projetado

Espaco entre as partes laterais/inferior do ecra projetado e a extremidade da moldura
deve ser superior a 50 mm.

Linha central da area tatil

80-100mm
S Méodulo tatil DT02
__Moldura
1__Superficie
Area tatil
50mm 1
—
50mm 50mm
# Item Especificacdes
1 Posigao horizontal Linha central do ecra projetado.
o . Montagem no teto: Topo do ecra com espaco.
2 | Posigao vertical Montagem em mesa: Fundo do ecrd com espago.
3 Espaco Min.: 80mm, max.: 100mm
i ~ A cabeca do modulo a laser deve estar voltada
4 | Orientagéo para o ecra tatil.
] i Min.: 65”, max: 100” (sem interferéncia de luz
5 Area tatil externa)
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5.3.2 Método de montagem do médulo interativo multitoque DT02
2 tipos de métodos:

Instale a fita adesiva na parte traseira do médulo interativo multitoque DT02.

Siga as instru¢des acima para posicionar o DT02 no ecra.

Nota:
(espessura: 1 mm) recomendada.

Abra a tampa frontal.

Fixe o DT02 a parede com os parafusos.

-23-




NovoPointer Guia do utilizador

5.3.3 Ligar o DT02
Ligar o DT02

Utilize o cabo USB para ligar o DT02 para alimentagao de energia. Existem trés
formas de ligar o DT02.

Ligar o DT02 ao projetor (Recomendado)

' NOONAORANCT

T

Nota:
Esta disponivel alimentagdao USB de tipo A para o modelo de projetor selecionado.

Ligar o DT02 ao computador

‘

A Atencgdao:

A alimentagdo USB podera ser instavel nas seguintes condig¢ées:
® desligando a alimentagdo AC

® fodas as portas USB estdo ocupadas

Ligar o DT02 ao transformador USB de 5V

[ vivitek’ ‘ )

A Atencgdao:

E importante desligar o transformador quando a fungao téatil ndo estiver a ser utilizada. A
transmissao continua ira reduzir o tempo de vida util da lampada do moédulo tatil.
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5.4 Caracteristicas da cortina laser
5.4.1 Angulo de leque da cortina laser
A cortina laser cobre 180 graus e forma uma cortina laser.

A cortina laser € um plano perfeito com 2 mm de espessura.

Cortina laser

5.4.2 Posicao da cortina laser no quadro do ecra

A cortina laser ndo devera estar em contacto com o ecra e a sua altura devera ser
suficientemente baixa.

Cortina laser—|

Quadro do ecra

Espaco

Altura— 3| |e—

A Atencao:

A utilizagdo de controlos, ajustes ou execugdo de procedimentos diferentes dos
especificados aqui poderao resultar em exposi¢cdo perigosa a luz laser.
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5.4.3 Principio de alinhamento da cortina laser

Controlo de rotagaol/inclinagao/nivel da cortina laser
L
Bot&o 1 == 7S OEFH
O I
Botdo 2 —6’)_ =

.
—M Botao 3

[u § =
S

Botado 1: Controlo da inclinagcéo / Botédo 2, Botdo 3: Controlo da rotacao
Botao 1

O O O

() (D Je
Botéo ZV Botao 3

Controlo da inclinagao
Rode o botdo 1 no sentido dos ponteiros do relégio para inclinar a cortina laser
para cima, tal como ilustrado abaixo. Rode o botdo 1 no sentido inverso ao dos

ponteiros do reldgio para baixar a cortina laser.
<3%%/\

>

Controlo da rotagao
Rode o botdo 2 no sentido inverso ao dos ponteiros do relégio para elevar o lado

esquerdo da cortina laser.

| @

B - I

Rode o botao 3 no sentido inverso ao dos ponteiros do relégio para elevar lado
direito da cortina laser.

B === S

=1

Controlo de nivel
Rode o botado 2 e 0 botdo 3 no sentido inverso ao dos ponteiros do relogio para

elevar o nivel da cortina laser.
| @
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5.5 Alinahmento da cortina laser

5.5.1 Vista de alinamento da cortina laser
No PC, selecione Applications (Aplicagdes) >> Novo Interactive Tools (Ferramentas
BN
Interativas Novo) >> NovoPointer >> &# NovoPointer.
. Mova Interactive Tools
, MovoPointer

+% MovoPointer
I Uninstall

Configuration Panel'

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

NovoPuointer Manual Calibration

__ Connected!

A Atencgdao:

Antes de configurar o médulo interativo multitoque DT02, termine a calibragem automatica
ou manual.

Prima Screen Preview (Pré-visualizar ecra) para iniciar o alinhamento da cortina laser.
Vista de alinhamento

Auto Calibration

Manual Calibration
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Ligue o cabo USB ao DT02

Auto Calibration

%) NovoPointer

5.5.2 Utilizar as marcas de alinhamento
Forma da marca de alinhamento
—— Refletor inferior ——

Refletor superior

Posicao de montagem da marca de alinhamento:
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5.5.3 Processo de alinhamento da cortina laser

Primeiro, rode lentamente o botdo 1, em seguida, podera ver a linha de reflexao
ilustrada abaixo

17N 173

w, NovoPointer v, NovoPointer

Em seguida, rode o bot&do 2/3 para colocar a linha na horizontal e préximo do médulo
laser.

Auto Galibration

Manual Calibration

Rode lentamente o botdo 1 até ver um ponto branco refletor da marca de
alinhamento

Auto Calibration

Manual Calibration

N .
@' NovoPointer
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Por fim, rode o botdo 1 no sentido inverso ao dos ponteiros do relégio e pare quando
vir dois pontos brancos refletores da marca de alinhamento

Auto Calibration

Manual Calibration
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6 Especificagoes

Modulo tatil

Nome do modelo DT02
;[Je:;?)gadrﬁento 41~52V
Consumo de energia Max. 180 mA

Tipo de USB Mini USB de tipo B

Alimentagao através do conector USB ou

Fonte de alimentagao transformador de 5 V

Comprimento de onda 850 nm £ 10 nm

Angulo em leque Max.: 180° (1 feixe de laser)
Intervalo de controlo de . o
- Max. 5
rotagao
Intervalo de controlo de . o
L = Max. 8
inclinacéo
Seguranca Classe 1
Dimensodes 170 mm x 71 mm x 39 mm
Peso 172 g (com tampa)
Fungobes gerais
Tipo de cAmara Sensor CMOS, 640*480

Suporta para multiplas Até 10 pontos de toque (Caneta/Dedo)

canetas

Tempo de resposta 0,016 seg

Taxa de actualizagao 60 fotogramas/seg

Calibragao Automatica / Manual em 9 pontos

Calibragao de ecra

duplo Sim

Maximo de 15 metros

Distancia do cabo USB (cabo USB de 5 metros + repetidor)
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7 Resolugao de problemas

7.1 Nao consigo utilizar a caneta como rato nem desenhar, depois de a ligar a
um computador

® A configuracado esta correta?
Siga os passos seguintes para definir as fungées do computador.

- Defina o tipo de projetor — Selecione o modelo de projecéo a curta distancia ou
ultra-curta distancia no menu de configuragao.

- Defina o tipo de montagem do projetor — Selecione montagem normal ou no teto a
partir do menu de configuragéo.

® O projetor ndo esta corretamente ligado ao computador.

- Verifique as ligagdes do cabo USB. Podera conseguir solucionar o problema ao
voltar a ligar o cabo USB.

@ Se estiver a utilizar um computador portatil com bateria fraca, a porta USB podera
deixar de funcionar e vocé podera ndo conseguir utilizar dispositivos USB.

- Ligue o computador a uma fonte de alimentacéo AC.

7.2 A mensagem e o erro ocorreram na fungao Interativa.

® Ocorreu um erro na funcao Interativa.
- Contacte o seu vendedor.
7.3 A caneta de infravermelhos nao funciona
® Certifique-se de que nada esta a obstruir o espago entre a caneta de infravermelhos e
0 projetor.
- Remova o obstaculo. Nao bloqueie o caminho do sinal ao colocar-se em frente ao
ecra de projecéo.

® O sinal esta a causar interferéncias com, por exemplo, uma fonte de luz emissora de
raios infravermelhos.

- Nao utilize um controlo remoto com infravermelhos ou microfone com
infravermelhos na mesma divis&o, pois pode originar anomalias no funcionamento
da caneta de infravermelhos. Desligue o dispositivo causador de interferéncia.

® As pilhas estao fracas.
- Substitua as pilhas.
® O ambiente esta demasiado luminoso.

- Certifique-se de que nem o ecra de projegao nem o recetor da fungéo Interativa do
projetor se encontram expostos a luzes fortes.

® A calibracao da caneta foi efetuada corretamente?

- Calibre a caneta quando utilizar a caneta de infravermelhos pela primeira vez, de
forma a que o projetor reconhega corretamente a posicao da caneta. Calibre
igualmente a caneta se detetar qualquer discrepancia no posicionamento.

7.4 O cursor nao adota a posi¢cao seguinte

® A informacao transmitida através do ecra de projecédo nao esta a ser devidamente
recebida, devido a outros fatores como, por exemplo, uma fonte de luz emissora de
raios infravermelhos.

- Afaste o dispositivo do projetor ou afaste o projetor do dispositivo.

® A informacéo transmitida através do ecra de proje¢ao podera nido estar a ser
devidamente recebida, se o projetor estiver demasiado préximo do ecra.

- Verifique a posigéo do projetor.
7.5 O cursor movimenta-se automaticamente.

® A caneta de infravermelhos esta desativada devido a condi¢des de instabilidade como,
por exemplo, uma fonte de luz emissora de raios infravermelhos.

- Mude o posicionamento do projetor ou desligue o dispositivo causador de
interferéncia.
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