
Ultra HD 4K Digital Signage Player mit NovoDS 
Studio-Software bietet eine vollständige Lösung 
zum Erstellen, Veröffentlichen und Verwalten von 
dynamischen Signage-Inhalten für viele Anwendungen. 

NovoDS DS301 Digital Signage Player bietet Digital 

Signage-Inhalte in herausragender 4K-Qualität (bei 

60 Bildern/s) für den Einsatz im Unternehmen oder 

im öffentlichen Raum. Plug-and-Play-Einrichtung mit 

einfacher Remoteverwaltung bildet die Grundlage 

für einen schnellen Start. Planen Sie ganz einfach 

Inhaltsaktualisierungen über das drahtgebundene/

drahtlose Netzwerk oder direkt am Gerät über eine 

microSD-Karte.
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Features
 Digital Signage Player in echter 4K-Qualität  

 (4K bei 60 Bildern/s) sowie detailreicher und 

 brillanter Darstellung

 Leistungsstarke Webbrowser-Engine (v.79 

 upgradefähig) mit exzellenter Videodekodierung

 Die Übertragung der Inhalte erfolgt über den 

 integrierten Speicher, microSD-Steckplatz  

 oder USB-Stick

 Zentrale Remoteverwaltung zur Bereitstellung, 

 Überwachung und Wartung

 Kompatibel mit Windows und macOS

 Software zum Erstellen, Verwalten und 

 Veröffentlichen von Digital Signage-Inhalten enthalten

 Kensington-Schloss zum Schutz des Geräts

 API-Integration

NovoDS Studio (lizenzfreie Software enthalten)
 Leicht zu verwaltende Software 

 Vollständig anpassbare Konfiguration

NovoDS Cloud (Optional)
 Ermöglicht Geräte- und Inhaltsverwaltung  

 von NovoDS Playern über das Internet
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MODEL DS301

D
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AY Auflösungen 1280x720 (16:9, 720p bei 60 Bildern/s), 1920x1080 (16:9, 1080p bei 60 Bildern/s), 3840x2160 (16:9, 

UHD bei 60 Bildern/s)

Ausrichtung Hochformat, Querformat
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Unterstützte 
Medienformate

Bilder: JPEG, PNG, GIF, BMP, Video: MP2, MP4, H.264, VC-1 (WMV) (unterstützt bis zu 1080p bei 60 
Bildern/s, UHD bei 30 Bildern/s) Audio: MP3, WMA, AAC

Software NovoDS Studio, NovoDS Cloud

Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Schloss

SO
FT

W
A

RE

NovoDS Studio-
Software – 
Betriebssystem-
anforderungen

Windows 7.0 und höher, macOS 10.7 und höher

Von NovoDS Cloud 
unterstützte Browser Google Chrome, Edge, Firefox
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Drahtlos WLAN: 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), 2T2R, Bluetooth V4.1

Ein-/Ausgänge

Eingang: USB 2.0 Typ A (x1), USB Typ C (x1), microSD-Steckplatz, RS-232 (3,5 mm), RJ45,  
Netzeingang (5 V/3 A), Reset-Taste

Ausgang: HDMI-Ausgang v2.0 (HDCP v2.2-konform), Audio-Ausgang (3,5 mm)

Internet (Ethernet): RJ45 (x1) (10/100/1000 Mbps)
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Speicher Intern: 16 GB (eMMC Flash) Extern: microSD-Kartensteckplatz (bis zu 32 GB), USB Typ A/C 
Flash-Laufwerk (bis zu 32 GB)
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EI
N Gewicht 296 g

LED Grün (System eingeschaltet), Rot (System im Standby), Blau (Netzwerkaktivität)

Zubehör Wechselstromadapter (abhängig von Region), USB-Netzkabel, HDMI-Kabel, Halterung

NovoDS DS301-Anschlüsse
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